STANDARD HORIZON

ECLIPSE GX1300E

25 Watt VHF/FM
Emetteur-récepteur de marine ASN de Classe D

Manuel d'utilisation

Radio VHF a montage fixe de classe D, peu encombrante, d'un prix
abordable

Classe submersible IPX8 (1,5 m pendant 30 minutes)

Conforme a ITU-R M493-13 Classe D ASN (Appel sélectif
numérique)

Récepteur séparé intégré pour CH70 (réception d'appels ASN)
Touches de fonction programmables

Systeme de menu a icones facile a utiliser

Ecran a matrices de points surdimensionné (31 mm x 55 mm)
Position et heure GPS affichées™ sur un afficheur matriciel
Détresse ASN, individuel, groupe, tous les navires, demande de
position, signalement de position et appel d'essai ASN

Balayage programmable, balayage prioritaire, et multi-veille (double
veille ou triple veille)

Raccordements d'entrée et de sortie NMEA a un traceur de cartes GPS
compatible

Tous les canaux maritimes américains/internationaux et canadiens
Touche préprogrammée pour rappeler jusqu'a 10 canaux favoris
Interrogation automatique de la position GPS d'un maximum de 6
navires avec ASN

Mode ATIS pour utilisation sur les voies d'eau intérieures dans le
cadre de I'accord RAINWAT

* Lorsque le GPS est branché
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(GUIDE DE REFERENCE

Tourner le bouton VOL dans le sens horaire jusqu'a ce qu'il s'encliquette pour
allumer radio.

Tournez le bouton VOL pour régler le volume du haut-parleur.

Appuyez sur la touche A ou V sur la radio pour sélectionner le canal en service.
Tournez le bouton SQL dans le sens horaire pour activer le silencieux et dans le
sens antihoraire pour désactiver le silencieux de la radio.

Appuyez sur la touche 16/S sur la radio pour sélectionner le canal 16. Appuyez
et maintenez enfoncée la touche 16/S sur la radio pour sélectionner le canal
secondaire. Appuyez a nouveau pour revenir au dernier canal sélectionné.
Appuyez sur la touche H/L pour alterner la puissance de transmission entre Haut
(25 W) et Bas (1 W).

Pour émettre : Placer votre bouche a environ 1,5 cm de I'orifice MIC du
microphone et parlez normalement tout en appuyant sur le commutateur PTT.

Appuyez sur la touche MENU pour accéder a la liste du menu.

Q ©® © ®e O

@

BUSY
25W
INTL

23°56.890N | ©9: 56
123°56.890W

"\~ SUBMERSIBLE "

GX1300E STANDARD HORIZON Page 5




1 INFORMATIONS GENERALES

Le GX1300E ECLIPSE est un émetteur-récepteur maritime VHF congu pour
I'utilisation dans la gamme de fréquences de 156.025 a 163.275 MHz. Le GX1300E
peut étre utilisé sur une alimentation de 11 a 16 Vcc et a une puissance de sortie RF
commutable de 1 Watt ou 25 Watts.

Le GX1300E permet le fonctionnement de classe D (récepteur de canal 70
indépendant) ASN (Appel sélectif numérique) avec réception continue des fonctions
d'appel sélectif numérique sur le canal 70, méme si la radio regoit un appel.

Le GX1300E fonctionne sur tous les canaux maritimes actuellement attribués, qui
sont commutables pour répondre aux réglementations internationales, américaines
ou canadiennes. Il posséde le canal 16 d'urgence qui peut étre immédiatement
sélectionné depuis n'importe quel canal en appuyant sur la touche 16/S rouge.

Les autres fonctions de I'émetteur récepteur comportent: le balayage, le balayage
prioritaire, I'avertissement de haute et basse tension, et la répétabilité de GPS.

2 LISTE DE COLISAGE

Aprés avoir ouvert I'emballage contenant I'émetteur-récepteur, vérifiez qu'il contient
les éléments suivants:

o Emetteur-récepteur GX1300E

e Support de montage, deux boutons de montage, et des accessoires de fixation
e Cordon d'alimentation avec fusible de 6 Amp et porte-fusible

*  Tore magnétique

e Gabarit de montage encastré

e Manuel d'utilisation

e Fiche de garantie

3 OPTIONS

MMB-84 ... Support de montage encastré
MLS-310 Haut-parleur extérieur amplifié
IMLS-300.......c e Haut-parleur extérieur
HCAT00 ..ot Couvercle pare-poussiére
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4 CONSIGNES DE SECURITE / AVERTISSEMENTS

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous familiariser avec les fonctions
de cet émetteur-récepteur avant de I'utiliser pour la premiere fois.

L'installation de cet équipement doit étre effectuée de sorte a respecter les limites
d'exposition aux champs électromagnétiques recommandées par la CE (1999/519/
CE).

La puissance RF maximum disponible depuis cet appareil est de 25 W. L'antenne
doit étre installée le plus haut possible pour une efficacité maximale et la hauteur
d'installation doit se trouver au moins a 5 métres au-dessus du niveau du sol (ou
accessible). S'il n'est pas possible d'installer une antenne a une hauteur raisonnable,
I'émetteur ne doit pas étre utilisé en continu pendant de longues périodes si une
personne se trouve a moins de 5 métres de I'antenne, et ne doit absolument pas étre
utilisé si une personne touche I'antenne. Le non-respect de ces recommandations et
I'émission pendant plus de 50% du temps d'utilisation total de la radio (50% du cycle
d'utilisation) peut comporter le dépassement des limites réglementaires d'exposition
RF.

Dans tous les cas, les risques éventuels dépendent de I'activation de I'émetteur
pendant de longues périodes (les limites recommandées sont fixées a 6 minutes en
moyenne). En régle générale, I'émetteur-récepteur n'est pas actif pendant de longues
périodes. Certaines licences radio exigent la coupure automatique de I'émetteur par
un circuit de temporisation apres 1-2 minutes.

Ne transmettez pas sans avoir relié une antenne a la radio. Pendant la transmission,
parlez dans le micro en le maintenant entre 1,5 cm et 5 cm de votre bouche.

La radio doit étre utilisée selon un cycle de fonctionnement maximum ne dépassant
pas 10% dans les configurations PTT normales. Ne transmettez pas pendant plus de
10% du temps total d'utilisation de la radio (1:9 cycle d'utilisation).
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5 DEMARRAGE
5.1 A PROPOS DE LA RADIO VHF

Les fréquences radio utilisées dans la bande VHF marine sont comprises entre
156 et 158 MHz, avec quelques stations cétieres disponibles entre 161 et 163
MHz. La bande VHF marine permet des communications sur des distances qui
sont essentiellement "en ligne de mire" (les signaux VHF ne circulent pas bien a
travers des objets tels que des batiments, des collines ou des arbres). La portée
de transmission réelle dépend beaucoup plus de type, du gain et de la hauteur de
I'antenne que de la puissance de sortie de I'émetteur. Les distances de transmission
radio de 25 W sur un montage fixe peuvent dépasser 25 km; pour une transmission
radio de 5 W portative, la distance peut dépasser 8 km en "ligne de mire".

5.2 SELECTION D'UNE ANTENNE

Les antennes marines sont congues pour rayonnner les signaux de fagon identique
dans toutes les directions horizontales, mais pas vers le haut. L'objectif d'une
antenne marine est d'améliorer le signal vers I'horizon. Le niveau auquel cette
amélioration se fait s'appelle le gain d'antenne. Il est mesuré en décibels (dB) et
constitue I'un des principaux facteurs pris en compte dans le choix d'une antenne. En
termes de puissance apparente rayonnée, les antennes sont classés sur la base du
gain qu'elles ont par rapport a une antenne théorique ayant un gain nul. Une antenne
de 1 m, 3 dB représente deux fois plus de gain par rapport a I'antenne théorique.

En général, une antenne fouet en acier inox de 1 m, 3 dB est utilisé sur le mat
d'un voilier. L'antenne fouet plus longue en fibre de verre de 2,5 m, 6 dB est
essentiellement utilisée sur les bateaux a moteur qui nécessitent davantage de gain.
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5.2.1 Cable coaxial

Les antennes VHF sont reliée a I'émetteur-récepteur par un cable coaxial - une
ligne de transmission blindée. Le cable coaxial est spécifié¢ par son diameétre et sa
construction.

Pour les longueurs inférieures a 6 m, RG-58/U (environ 6 mm de diameétre) est un
bon choix. Pour les parcours supérieurs a 6 m et inférieurs a 15 m, un RG-8X ou
RG-123/U plus grand doit étre utilisé; Pour les parcours de cable supérieurs a 15
m, un RG-8X doit étre utilisé. Pour l'installation du connecteur sur le cable coaxial,
reportez-vous a la figure ci-dessous.

2mm Adapter
I ;

]

10 mm 15 mm

Pour accéder au cable coaxial a travers un raccord et a l'intérieur du bateau,
il peut étre nécessaire de couper I'embout et de le rattacher ultérieurement.
Pour effectuer ceci, suivez les instructions fournies avec le connecteur.
Veillez a effectuer des raccordements soudés corrects.
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5.3 URGENCE (UTILISATION DU CANAL 16)

Le Canal 16 est connu sous le nom de Canal de détresse et d'appel a la voix. Une
urgence peut étre définie comme une menace a la vie ou les biens. Dans ces cas-la,
vérifiez que I'émetteur-récepteur est allumé et réglé sur le canal 16. Suivez ensuite la
procédure ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton 'push-to-talk' du micro et dites “Mayday, Mayday,
Mayday. Ici le , , ” (le nom de votre navire).

2. Puis répétez une fois: "Mayday, " (le nom de votre navire).

3. Signalez ensuite votre position en indiquant la latitude/longitude ou en fournissant
un relevement de position ou magnétique (indiquer lequel) par rapport a un amer
identifiable tel qu'une aide a la navigation ou une caractéristique géographique
comme une ile ou I'entrée d'un port.

4. Expliquez la nature de votre détresse (naufrage, collision, échouage, incendie,

crise cardiaque, blessure mettant en danger la vie d'une personne, etc.).

Indiquez le type d'assistance désirée (pompes, aide médicale, etc.).

Indiquez le nombre de personnes a bord et I'état des éventuels blessés.

Estimez la navigabilité et I'état actuel de votre navire.

Donnez une description de votre navire: longueur, type (moteur ou voile), couleur

et autre signes distinctifs. La transmission totale ne doit pas dépasser 1 minute.

9. Terminez le message en disant "TERMINE.” Relachez le bouton du micro et
écoutez.

10. S'il n'y a pas de réponse, répétez la procédure ci-dessus. S'il n'y a toujours pas
de réponse, essayez un autre canal.

REMARQUE

Le GX1300E comporte une fonction d'appel de détresse ASN, qui peut
transmettre un appel de détresse numériquement a tous les navires équipés
de radios ASN compatibles. Consultez la section "9. APPEL SELECTIF
NUMERIQUE”.

5.4 APPEL D'UN AUTRE NAVIRE (CANAL 16 OU 9)

Le Canal 16 peut étre utilisé pour le contact initial (appel a la voix) avec un autre
navire.

©No o

Cependant, son utilisation la plus importante est réservée aux messages d'urgence.
Ce canal est doit étre écouté en permanence sauf lorsqu'on utilise un autre canal.

Ceci est écouté par les Gardes-cbtes européens, américains et canadiens et par
d'autres navires. L'utilisation du Canal 16 pour appeler doit étre limitée au
contact initial uniquement. L'appel ne doit pas dépasser 30 secondes, mais peut
étre répété 3 fois a intervalles de 2 minutes. Dans les zones de trafic radio intensif, la
congestion du canal 16 liée a son utilisation comme canal d'appel a la voix peut étre
considérablement réduite dans les eaux américaines en utilisant le canal 9 comme
canal de contact initial (appel a la voix) pour les communications non urgentes.
Ici aussi, I'appel ne doit pas dépasser 30 secondes, mais peut étre répété 3 fois a
intervalles de 2 minutes.
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Avant d'établir le contact avec un autre navire, consultez les tableaux des canaux
contenus dans ce manuel, et sélectionnez un canal approprié pour la communication
apres le contact initial. Par exemple, les canaux 68 et 69 des tableaux VHF
américains sont des canaux disponibles pour les navires non commerciaux
(plaisance). Ecoutez le canal désiré a l'avance pour étre sir de ne pas interrompre
un autre trafic, puis revenez au canal 16 ou 9 pour le contact initial.

Lorsque le canal d'appel (16 ou 9) est libre, indiquez le nom de l'autre navire que
vous souhaitez appeler, puis annoncez "Ici" suivi du nom de votre navire et votre
permis de station (indicatif d'appel). Lorsque I'autre navire répond a votre appel,
demandez immédiatement un autre canal en disant "Passez sur", le numéro de
l'autre canal, puis "Terminé.” Passez ensuite au nouveau canal. Lorsque le nouveau
canal n'est pas occupé, appelez I'autre navire.

Aprés une transmission, dites "Terminé" et relachez le bouton PTT (Push-To-
Talk). Lorsque la communication avec l'autre navire est terminée, mettez fin a la
transmission en indiquant votre indicatif d'appel et le mot "out.” Notez qu'il n'est pas
nécessaire d'indiquer votre indicatif d'appel a chaque transmission, uniquement au
début et a la fin du contact.

N'oubliez pas de revenir au canal 16 si vous n'utilisez pas un autre canal. Certaines
radios écoutent automatiquement le canal 16 méme lorsqu'il est réglé sur d'autres
canaux ou pendant le balayage.

5.5 FONCTIONNEMENT DES CANAUX 13 ET 67 (Groupe

de canaux américains uniquement)
Le canal 13 est utilisé sur les quais et les ponts, et par les navires manceuvrant dans
le port. Sur ce canal, les messages doivent concerner exclusivement la navigation,
par ex. le croisement et le passage dans des eaux réglementées.

Le canal 67 est utilisé pour le trafic de navigation entre les navires.

La réglementation impose que la puissance soit limitée a 1 Watt sur ces canaux.
Votre radio est programmée pour réduire automatiquement la puissance a cette
limite sur ces canaux. Cependant, dans certaines situations, il peut étre nécessaire
d'utiliser provisoirement une puissance supérieure. La page 22 (touche H/L) indique
des moyens de neutraliser provisoirement la limite de faible puissance sur ces deux
canaux.

Les utilisateurs européens doivent se renseigner aupres des autorités maritimes
locales pour toute information sur I'utilisation des canaux dans les marinas, les ports
et les voies de navigation intérieures.
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6 INSTALLATION
6.1 EMPLACEMENT

La radio peut étre installée a n'importe quel angle. Choisissez un emplacement pour
le montage qui:

» garde la radio et le microphone a une distance minimale de 1 m du compas

magnétique de votre navire

» permet d'accéder aux commandes du panneau avant

» permet le raccordement a une source d'alimentation et a une antenne

« offre un espace adjacent pour l'installation d'un support de micro

* I'antenne doit étre montée a une distance minimale de 1 métre de la radio

Remarque: Pour assurer que la radio ne compromet pas le fonctionnement
du compas ou que les performances de la radio ne sont pas compromises par
I'emplacement de I'antenne, branchez provisoirement la radio dans I'emplacement
désiré et:
a. Examinez le compas pour vérifier si la radio donne lieu a une déviation
b. Branchez I'antenne et codez la radio. Vérifiez que la radio fonctionne
correctement en demandant un contrdle radio.

6.2 MONTAGE DE LA RADIO
6.2.1 Support de montage fourni

Le support de montage fourni permet le montage en hauteur ou sur un bureau.

Utilisez une meche de 5,2 mm pour percer les trous dans une surface ayant plus de
10 mm d'épaisseur et pouvant supporter plus de 1,5 kg. Fixez le support avec les vis
fournies, les rondelles élastiques, les rondelles plates et les écrous.

5l
Montage sur bureau Montage en hauteur
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6.2.2 Support de montage encastré MM-84 en option

1.

2.

Un gabarit est inclus pour aider le montage encastré. Utilisez ce gabarit pour
évaluer I'emplacement de montage.

Utilisez le gabarit fourni pour marquer I'emplacement ou le trou rectangulaire doit
étre découpé. Vérifiez que I'espace derriére le tableau de bord ou le panneau
est suffisamment profond pour recevoir I'émetteur-récepteur (une profondeur
minimum de 14 cm).

Il doit y avoir au moins 1,3 cm entre le dissipateur de chaleur de I'émetteur-
récepteur et les cablages, les cables ou les structures.

Découpez le trou rectangulaire et introduisez I'émetteur-récepteur.

Fixez les supports latéraux de I'émetteur-récepteur avec I'écrou indesserrable,
avec la base de la vis de montage orientée vers la surface de montage.

Tournez la vis de réglage pour régler la tension de sorte que I'émetteur-récepteur
soit bloqué contre la surface de montage.

Support

7// ,‘/ M '
Ii 4'”'\‘(‘1 ,/,///L\\I

0
v |
~ LT

Ecrou indesserrable

MMB-84 Installation a montage encastré
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6.3 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
ATTENTION

Des raccordements de batterie a polarité inverse endommageront la
radio!

Branchez le cordon d'alimentation et I'antenne a la radio. Les raccordements de
I'antenne et de I'alimentation doivent étre effectués comme suit (voir la Figure 1):

1. Montez I'antenne a une distance minimum d'1 métre de la radio. A l'arriére de la
radio, branchez le cable de I'antenne.

2. Branchez le fil d'alimentation rouge a une source d'alimentation de 13,8 VCC +20
%. Branchez le fil d'alimentation noir a une terre négative.

3. Si vous devez utiliser un haut-parleur supplémentaire a distance en option,
consultez la section suivante pour les raccordements.

4. 1l est conseillé de demander a un technicien de marine qualifié de vérifier
la puissance de sortie et le rapport d'onde stationnaire de I'antenne aprés
I'installation.

Antenna

Water proof
Deck Outlet

Power Source

Figure 1. Installation Générale
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Installation du tore magnétique

Pour supprimer les interférences
RF qui peuvent entrainer un  Aussiprésquepossible ——%

H Cable d'alimentation CC (ROUGE) T
fO’nCtIOnner’nent anormal de Cable d'alimentation CC (Noir)
I'émetteur-récepteur, attachez :
le tore magnétique fourni au Cable de raccordement i 157:

N L. de haut-parleur extérieur
cable du haut-parleur extérieur g/ S —
et au caple de branchement du Recordemant ———8
GPS, puis enclenchez ses deux ors Int% N
moitiés pour les joindre, selon {1 / Enclencher

I'illustration ci-dessous.Fixez le
tore magnétique aussi prés que
possible du corps de |'émetteur-récepteur, selon I'illustration.
Finalement, enroulez du ruban en matiére plastique autour du tore
magnétique pour éviter la séparation des deux moitiés par les vibrations.

Tore magnétique

Remplacement des fusibles

Pour extraire le fusible du porte-fusible, maintenez

les deux extrémités du porte-fusible et ouvrez-le
sans le plier. Lorsque vous remplacez un fusible,
vérifiez qu'il est correctement fixé sur le contact
métallique situé a l'intérieur du porte-fusible. Si le
contact métallique qui porte le fusible est desserré,
le porte-fusible peut chauffer.
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6.4 CABLE D'ACCESSOIRES

Pour le raccordement du haut-parleur extérieur ou du récepteur de navigation
GPS, dénudez environ 2,5 cm de l'isolant de fil spécifié, puis épissez les extrémités
ensemble en utilisant des techniques imperméabilisantes.

Couleur/description des fils Exemples de raccordements

BLANC - Haut parleur extérieur | Raccorder au haut-parleur extérieur de 4 Ohm
(+)

BLINDAGE - Haut-parleur Raccorder au haut-parleur extérieur de 4 Ohm
extérieur (-)

JAUNE - Entrée NMEA GPS (+) | Raccorder & la sortie NMEA (+) du GPS

VERT - Sortie NMEA GPS (-)* Raccorder & la sortie (-) NMEA ou a la terre commune
du GPS

BLANC - Sortie NMEA ASN (+) Raccorder & I'entrée NMEA (+) du GPS
BRUN - Sortie NMEA ASN (-)* Raccorder & I'entrée NMEA (-) du GPS

X: Certains traceurs de carte GPS utilisent un seul fil pour le signal de masse
NMEA. Dans ce cas, branchez I'entrée (—) NMEA au fil unique de signal de
masse NMEA du traceur de carte GPS, puis laissez la sortie (-) NMEA ouverte.
En cas d'attribution d'alimentation et de masse d'un traceur de carte GPS a
utiliser différente de celle de la radio, branchez le fil de signal de masse du
traceur de carte GPS a la borne de masse (GND) du panneau arriére de la radio.

External Speaker

el
25w TED
INTL P m Shield

23°56.890N | ©9:56
123°56.890W

GPS Receiver/Plotter

Yellow: NMEA GPS Input (+) o NMEA OUT (+)
Green: NMEA GPS Input (-) - NMEA OUT (-)

White: NMEA DSC Output (+) - NMEA IN (+)

Brown: NMEA DSC Output () = NMEA IN (-)

* La sortie NMEA du GPS doit étre activée et réglée sur 4800 Baud dans le menu
de configuration. S'il y a une sélection de parité, sélectionnez aucune.
»  Pour en savoir plus sur l'interface/ configuration de votre GPS. Veuillez contacter
le fabricant du récepteur GPS.
*  GX1300E peut lire NMEA-0183 Version 2.0 ou supérieure.
* Les phrases NMEA supportées sont:
Entrée - GLL, GGA, RMC, GNS, GSA et GSV (la phrase RMC est
recommandée.)
Sortie: DSC et DSE
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6.5 VERIFICATION DES RACCORDEMENTS DU GPS

Aprés avoir effectué les raccordements entre le

. . A X (BUSY] = ()
GX1300E et le GPS, une petite icone de satellite |2s5w mﬂo
s'affiche dans le coin supérieur droit de I'afficheur et |INTt P

votre position actuelle (latitude/longitude) est indiquée

e 23°56.890N | ©9:56
sur l'afficheur. 123°56.890W

REMARQUE

* En cas de probléme de raccordement d'entrée NMEA d'un GPS, l'icbne de
satellite clignotera en continu jusqu'a ce que le raccordement soit corrigé.

* Siun GPS a sortie NMEA n'est pas relié a la radio, le GX1300E émettra
un bip 10 minutes aprés la mise sous tension de la radio. Apres ceci,
le GX1300E émettra un bip toutes les 4 heures pour vous signaler de
connecter un GPS.

Le GX1300E est doté d'un afficheur d'état GPS qui [N

. . . L Olle= |21k= [31F= |
indique les satellites actuellement regus, ainsi qu'une S Py — ey —

représentation graphique (graphique a barres) de la |12 |33 143

puissance des signaux provenant des satellite. 23°56.890N | ©9:56
123°56.890W

(AFFICHAGE DE L'ETAT GPS)

REMARQUE

Pour que le GX1300E indique correctement la page d'état GPS lorsqu'une
antenne GPS extérieure ou un traceur de cartes est raccordé, il doit étre
configuré sur les phrases de sortie NMEA 0183 GSA et GSV.

1. Allumez I'émetteur-récepteur. c M GPS 5
2. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU. MMSIAPOS SETUE&
. s IHMFO
3. Sélectionnez « GPS » a l'aide de la touche A / ¥ /

BACK

<« / », puis appuyez sur la touche J4R59qj.
L'écran « GPS STATUS » apparaitra.

4. Appuyez sur la touche CLR pour revenir au
fonctionnement de la radio.
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6.6 MODIFICATION DE L'HEURE GPS

A la sortie de l'usine, le GX1300E affiche I'heure satellite GPS ou I'heure universelle
(temps universel coordonné ou GMT (heure moyenne Greenwich)). Un décalage
horaire est nécessaire pour indiquer I'heure locale de votre pays.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Sélectionnez « SETUP » a l'aide des touches A / ¥
/ </ » puis appuyez sur la touche FIRIe.

3. Sélectionnez « CONFIGURATION » a 'aide des

's N\

touches A / V¥ puis appuyez sur la touche de SETUP
fonction §H9). DSC SETUP

CHANNEL SETUP
4. Sélectionnez « TIME OFFSET (décalage |AMLS SETUP

. R ] CONFIGURATION

horaire) » a l'aide des touches A / ¥, puis CBACK [SELECT]

appuyez sur la touche S4839]. ) .
CONFIGURATION

5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner | conTRAST
le décalage horaire par rapport a I'heure UTC. | KEY BEEP

" . . LOCATION FORMT
Consultez l'illustration ci-dessous pour trouver votre TINE OFFSET

décalage horaire du temps universel coordonné BACK
UTC. Si: « 80:00 » est attribué, I'heure est la g
méme que I'heure UTC. [_Time orrser )
6. Appuyez sur la touche pour enregistrer le +00:30
décalage horaire. +01:00
7. Appuyez sur la touche pour quitter le menu. \ [ENTER J

121110 -9 8 -7 6 5 4 -3 -2 -1 0 +1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10+11 +12
UTC/GMT

TABLEAU DES DECALAGES HORAIRES
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6.7 MODIFICATION DE LOCALISATION DE L'HEURE

Cette sélection de menu vous permet d'indiquer I'hneure UTC ou I'heure locale qui est
sélectionnée dans la Section 6.6.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Sélectionnez « SETUP » a l'aide des touches A / ¥
| </ », puis appuyez sur la touche JIHI9q].

3. Sélectionnez « CONFIGURATION » a l'aide des \
touches A / V¥ puis appuyez sur la touche de DSC SE
fonction J83ey. CHANNEL SETUP

4. Sélectionnez « TIME AREA » & l'aide des touches A IION
'V, puis appuyez sur la touche de fonction JI8Jq]. | T [SELECT]

5. Appuyez sur les touchesA / ¥ pour sélectionner ¢ TONFICURATION )
« UTC » ou « LOCAL ».

. TIME FORMAT
6. Appuyez sur la touche de fonction [S\MNEY pour | UNIT OF MEASURE
enregistrer le réglage sélectionné. SOFT KEY
_BACK [SELECT)
7. Appuyez sur la touche @4 pour quitter le menu.
(BUSY] =] (BUSY]
25W ED 25W
INTL P m INTL
23"56.890N—|- 09:56 23°56.890N | ©9:56
123°56.890W UTC 123°56.890W
(“Mode “UTC)fl (“Mode “LOCAL)fI
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6.8 MODIFICATION DE FORMAT DE L'HEURE

Cette sélection de menu permet de choisir d'indiquer I'hneure au format 12-heures ou
24-heures

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher
I'écran MENU.

2. Sélectionnez « SETUP » & 'aide des touches A /
V / </ », puis appuyez sur la touche FIRI&.

3. Sélectionnez « CONFIGURATION » a l'aide des

i SELECT

's N\

touches A / ¥, puis appuyez sur la touche de DSC SE
fonction J48gey. CHANNEL SETUP

4. Sélectionnez « TIME FORMAT » & I'aide des IION
touches A / ¥ | puis appuyez sur la touche de BACK [SELECT]

fonction 4Re. )

[ CONFIGURATION )

5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour TIME AREA
sélectionner « 12 HEURES » ou “24 HEURES ».
UNIT OF MEASURE
6. Appuyez sur la touche de fonction pour SOFT KEY
enregistrer le réglage sélectionné. L [
7. Appuyez sur la touche pour quitter le menu. [ EEELEREING

|24 HOURS |
12 HOURS
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7 COMMANDES ET VOYANTS

©)

s
MEN]

23°56.890N | ©9:56
123°56.890W LOC)

7.1 PANNEAU AVANT

@ Interrupteur d'alimentation / réglage du volume (VOL)
Allume et éteint I'émetteur-récepteur et régle le volume sonore des hauts-
parleurs.
Tournez ce bouton dans le sens horaire pour allumer la radio et augmenter le
volume sonore des hauts-parleurs.
Pour éteindre la radio, tournez a fond dans le sens antihoraire jusqu’a ce que
I'aiguille s’arréte sur I'indication « OFF » sur le panneau.

@ Bouton de réglage de silencieux (SQL)
En tournant ce bouton dans le sens horaire, il est possible de régler le point
ou les bruits aléatoires sur le canal n'activent pas les circuits audio mais ou un
signal recu les active. Ce point est appelé le seuil de réglage du silencieux. Un
réglage supplémentaire du silencieux détériorera la réception des transmissions
désirées.

® Touches A/ VY
Les touches A et V¥ sont utilisées pour sélectionner un canal désiré et pour
sélectionner des paramétres des menus de fonctionnement et de configuration
d'ASN.

@® Touches </ »
Les touches <« et » servent a sélectionner des options dans la fonction ASN et
les autres fonctions du menu.
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® Touches de fonction
Les 3 touches programmables peuvent étre personnalisées par le menu SETUP
(voir la section « 10.1.9 TOUCHES DE FONCTION »). Lorsque I'on appuie
brievement sur I'une des touches de fonction, les fonctions s'affichent au-dessus
de chaque touche sur I'écran.
Les fonctions par défaut sont touche 1 :, touche 2 : , touche 3 :
, touche4 : et touche 5 : .
Les fonctions appropriées sont automatiquement attribuées a ces touches
pendant l'utilisation du menu de configuration et des opérations ASN.

® Touche H/L
Appuyez sur cette touche pour alterner la puissance de sortie de transmission
entre 25 W (haute) et 1 W (faible). Lorsqu'on appuie sur la touche H/L pendant
que I'émetteur-récepteur est sur le canal 13 ou 67, I'alimentation passe
provisoirement de Faible (LO) a Haut (HI) jusqu'a ce que le bouton PTT soit
relaché.
La touche H/L ne fonctionne pas sur les canaux de transmission interdits et de
faible puissance seulement.

® Touche CLR
Rappelle immédiatement le canal en service précédemment sélectionné pendant
I'opération ASN et les autres opérations du menu.

Touche 16/S
Rappelle immédiatement le canal 16 depuis n'importe quel canal et sélectionne
automatiquement la puissance élevée. Si I'on appuie et si 'on maintient enfoncée
cette touche, on rappelle le canal secondaire. Une nouvelle pression de la touche
16/S permet de revenir au canal actif sélectionné précédemment.

Touche MENU
Appuyez sur cette touche pour accéder a la liste du menu. Les fonctions « ASN »,
« GPS », « MMSI/POS INFO » et « SETUP » sont accessibles a partir du menu.

REMARQUE

Un MMSI doit étre entré avant la sélection du menu « DSC ». Voir la section
“9.2 IDENTIFICATION DE SERVICE MARITIME MOBILE (MMSI).”

® Touche DISTRESS

Permet de transmettre un appel de détresse ASN Pour transmettre I'appel de
détresse voir la section “9.3.1 Transmission d'une alerte de détresse ASN”.
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7.2 PANNEAU ARRIERE

® Cable d'entrée CC
Permet de brancher la radio a une alimentation CC pouvant délivrer 12V CC.

@ Cable de raccordement de haut-parleur extérieur
Permet de brancher le GX1300E a un haut-parleur extérieur.

® Cable de branchement de récepteur GPS
Relie le GX1300E a un récepteur GPS.

@ Borne de masse (GND)
Raccorde le GX1300E a une masse efficace, afin de garantir une sécurité et des
performances optimales.
Normalement, le branchement de GND au dissipateur thermique n'est pas
nécessaire. Cependant, lorsque le cable d'alimentation CC de la radio est trés
long, I'émetteur-récepteur peut devenir instable et la réception audio peut étre
bruyante. Dans ce cas, raccorder un cable court de gros diamétre entre cette
borne du dissipateur thermique et la masse de la batterie.
Installez seulement la vis fournie ou une vis d'une taille semblable (M3x6
en acier inoxydable).

® Prise d'antenne (ANT)
Permet de brancher une antenne a I'émetteur-récepteur. Utilisez une antenne
VHF marine avec une impédance de 50 ohms.
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7.3 MICRO

® Bouton PTT (Push-To-Talk
Actionne I'émetteur lorsque
I'émetteur-récepteur est en mode @
radio.

® Logement de MIC (Microphone —
Transmet le message vocal en N Summersisie 7
réduisant les bruits de fond, grace a
la technologie de réduction des bruits
Clear Voice.

REMARQUE

Placez votre bouche a 1,3 cm environ de l'orifice du micro pour obtenir
les meilleurs résultats.
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8 FONCTIONNEMENT DE BASE
8.1 RECEPTION

1. Apres avoir installé le GX1300E, vérifiez que l'alimentation et I'antenne sont
correctement branchées.

2. Tournez dans le sens horaire le bouton VOL jusqu'a ce qu'il s'enclique pour
allumer I'émetteur-récepteur.

3. Tournez le bouton SQL a fond dans le sens antihoraire. Cet état est connu sous
le nom de "silencieux désactivé".

4. Tournez le bouton VOL jusqu'a ce que le bruit ou le son émis par le -parleur soit
a un niveau confortable.

5. Tournez le bouton SQL dans le sens horaire jusqu'a ce que le bruit aléatoire
disparaisse. Cet état est connu sous le nom de "seuil de réglage silencieux."

6. Appuyez sur les touches A ou V¥ pour sélectionner le canal désiré. Consultez le
tableau des canaux a la page 102 pour connaitre les canaux disponibles.

7. Au moment de la réception d'un message, régler le volume sur le niveau d'écoute
souhaité a 'aide du bouton VOL. L'indicateur « BUSY » apparait sur I'écran LCD
pour indiquer que le canal est utilisé.

8.2 TRANSMISSION

1. Effectuez les étapes de 1 a 6 de la section RECEPTION.

2. Avant de transmettre, écoutez le canal pour vérifier qu'il est libre.

3 Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur PTT (push-to-talk) du
microphone. L'indicateur « TX » apparait sur I'écran LCD.

4. Parlez lentement et distinctement dans le micro.

5. Une fois la transmission terminée, relachez le bouton PTT.

8.3 TEMPORISATEUR 'TIME-OUT' DE TRANSMISSION
(TOT)

Lorsque le bouton PTT sur le micro est maintenu enfoncé, le temps de transmission
est limité a 5 minutes. Cela permet de limiter les transmissions involontaires dues
a un micro est coincé. Environ 10 secondes avant |'arrét automatique de I'émetteur,
un bip d'alerte est émis par le(s) haut-parleur(s). L'émetteur-récepteur passe
automatiquement en mode de réception, méme si le bouton PTT est maintenu
enfoncé. Avant de transmettre a nouveau, le bouton PTT doit d'abord étre relaché
puis enfonceé.

REMARQUE

Lorsqu'une transmission est arrétée par la fonction TOT, le GX1300E ne peut
pas transmettre aprés ceci pendant 10 secondes.
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8.4 UTILISATION DES CANAUX SIMPLEX/DUPLEX
Voir le TABLEAU DES CANAUX MARITIMES VHF (page 102) pour visualiser les
instructions d'utilisation des canaux simplex et duplex.

REMARQUE

Tous les canaux sont programmés en usine conformément aux
réglementations internationales, Industry Canada (Canada) et FCC (USA). Le
mode de fonctionnement ne peut pas étre modifié du type simplex a duplex
ou vice-versa.

8.5 MODE USA, INTERNATIONAL ET CANADA

Pour changer le groupe de canaux entre International et USA ou Canada:

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher
I'écran MENU.

2. Sélectionnez « SETUP » a l'aide des touches A /
V / </ », puis appuyez sur la touche FIRI&.

3. Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner

's N\

« CHANNEL SETUP » puis appuyez sur la touche SETUP
de fonction 4N NETUP
4. Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner é&EIZEE%ION
« CHANNEL GROUP », puis appuyez sur la touche

de fonction S4Req. )

o [_cCHANNEL SseETup_)
5. Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner CHANNEL GROUP

le groupe de canaux désiré « USA », « INTL » ou MULTI WATCH
« CAN » SCAN MEMORY
' SCAN TYPE
6. Appuyez sur la touche de fonction ENlfs pour (SIS [SELECT)

~

enregistrer le réglage sélectionné.
CHANNEL GROUP

7. Appuyez sur la touche pour quitter le menu. _I%P

{BACK ENTER J

Mope USA MoDE INTERNATIONAL Mope CANADA
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8.6 BALAYAGE

Permet a l'utilisateur de sélectionner le type de balayage entre le balayage
Mémoire et le balayage Prioritaire. Le "balayage Mémoire" balaye les canaux qui
ont été programmeés dans la mémoire. Le "balayage Prioritaire" balaye les canaux
programmeés dans la mémoire avec le canal prioritaire.

8.6.1 Sélection du type de balayage

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher
I'écran MENU. )

2. Sélectionnez « SETUP » a l'aide des touches A / MMSIAPOS] B
V / </ » puis appuyez sur la touche . LUED

BACK

3. Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
« CHANNEL SETUP » puis appuyez sur la touche de SETUP
; DSC SETUP
fonction S3281
4. Sélectionnez « SCAN TYPE » avec les touches A / égl{lEIEEEK'PrION
¥V, puis appuyez sur la touche S385e]. {Back ] [SELECT]
5. Appuyez sur les touches A / ¥V pour sélectionner N
« PRIORITY SCAN » ou « MEMORY SCAN ».
. AN RESUME
6. Appuyez sur la touche de fonction [\QEl pour EEIORIT\S(UCH
enregistrer le réglage sélectionné. SUB CH
_BACK ] [SELECT)
7. Appuyez sur la touche i@ pour quitter le menu.
( SCAN _TYPE )
MEMORY SCAN
{_BACK ] [ ENTER J
CCHo1AD
.‘a:ﬂb\ .cusaA @
ConmR> - N
@ N
CH68A — —
( ) el
Z2NN\
Coms> e \
. 7
G S S e >

BALAYAGE DE MEMOIRE (M-SCAN) BALAYAGE PRIORITAIRE (P-SCAN)
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8.6.2 Programmation du balayage et de la mémoire

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher
I'écran MENU.

Sélectionnez « SETUP » a l'aide des touches A /
V / </ », puis appuyez sur la touche SHNZa.

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
« CHANNEL SETUP » puis appuyez sur la touche

de fonction SAR@].

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
« SCAN MEMORY », puis appuyez sur la touche de

fonction J4RS«.

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
un canal souhaité a balayer, puis appuyez sur la
touche de fonction Y. L'icdne « MEM » s'affiche
sur I'écran pour indiquer que le canal a été
sélectionné comme canal de balayage.

Répétez |'étape 5 pour tous les canaux que vous
souhaitez balayer.

Pour supprimer un canal de la liste, sélectionnez
le canal, puis appuyez a nouveau sur la touche
YEY. Le « MEM » disparait de I'écran.

Appuyez sur la touche BA@®N pour quitter le menu.

REMARQUE

f SETUP ]

L_BACK

DSC SETUP

CHANNEL SETUP

ATIS SETUP
CONFIGURATION
(SeLecT])

[ CHANNEL SeTuP )

SCAN TYPE
Ceack ] [seLecT)

CHANNEL GROUP
MULTI WATCH
SCAN MEMORY

Le canal prioritaire peut étre initialisé pour chaque groupe de canaux.

8.6.3 Balayage mémoire (M-SCAN)

Réglez le bouton SQL jusqu'a ce que le bruit de fond disparaisse.

Sélectionnez « MEMORY SCAN » comme type de balayage via le menu SETUP.

Appuyez sur l'une des touches de fonction,
puis appuyez sur la touche (il peut étre
nécessaire d'appuyer sur la touche €/ » pour
repérer la touche de fonction J&Y). « M-SCN »
s'affiche a I'écran LCD. Le balayage se fait du
numéro de canal programmé le plus bas au
plus haut et s'arréte sur un canal lorsqu'une
transmission est regue.

Le numéro du canal clignote pendant la réception.

=]
1 e

Pour arréter le balayage, appuyez sur la touche 16/S ou appuyez sur l'une des
touches de fonction, puis appuyez sur la touche de fonction .
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8.6.4 Réglage du canal prioritaire

Dans le réglage par défaut, le canal 16 est réglé comme canal prioritaire. Vous
pouvez remplacer le canal 16 par un autre canal prioritaire via le menu SETUP.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher
I'écran MENU.

2. Sélectionnez « SETUP » a l'aide des touches A /
V / </ », puis appuyez sur la touche [

3. Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner

« CHANNEL SETUP » puis appuyez sur la touche de ( SETUP
; DSC SETUP
fonction J4R=e). CHANNEL SETUP
ATIS SETUP

4. Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner CONFIGURATION
« PRIORITY CH », puis appuyez sur la touche de

fonction SR )y

's N\

CHANNEL SETUP

5. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner

L SCAN TYPE
le canal prioritaire. SCAN RESUME
. PRIORITY CH
6. Appuyez sur la touche de fonction [S{iEy pour SUB CH
enregistrer le réglage sélectionné. _BACK ] [SELECT)
7. Appuyez sur la touche [Al®4 pour quitter le menu. f PRIORITY CH

REMARQUE

Le canal prioritaire peut étre initialisé pour
chaque groupe de canaux.

8.6.5 Balayage Prioritaire (P-SCAN)

1. Réglez le bouton SQL jusqu'a ce que le bruit de fond disparaisse.

2. Sélectionnez « PRIORITY SCAN » en tant que type de balayage via le menu
SETUP.

3. Appuyez sur l'une des touches de fonction,
puis appuyez sur la touche (il peut étre 25W
nécessaire d'appuyer sur la touche <€/ » pour
repérer la touche de fonction J&YY). « P-SCN »
s'affiche a I'écran LCD. Le balayage continue
entre les canaux mémorisés et le canal prioritaire.
Le canal prioritaire sera balayé aprés chaque
canal programmeé.

4. Le balayage s'arrétera sur un canal lorsqu'une
transmission est regcue. Le numéro du canal
clignote pendant la réception.

5. Pour arréter le balayage, appuyez sur la touche 16/S ou appuyez sur I'une des
touches de fonction, puis appuyez sur la touche de fonction FI3Y.
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8.7 MULTIVEILLE (VERS LE CANAL PRIORITAIRE)

La veille multiple sert a effectuer un balayage sur deux ou trois canaux pour les
communications.

e En veille double, un canal VHF normal et le canal prioritaire sont balayés en
alternance.

e En triple veille, un canal VHF normal, le canal prioritaire et le canal secondaire
sont balayés en alternance.

Lorsqu'un signal est regu sur le canal normal, la radio alterne brievement entre le canal
normal et le canal prioritaire pour chercher une transmission. Si la radio recoit des
communications sur le canal prioritaire, elle s'arréte et écoute le canal prioritaire jusqu'a
ce que la communication prenne fin, puis elle reprend le balayage en double ou en triple
veille.

8.7.1 Configuration de la fonction Veille multiple

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher
I'écran MENU.

2. Sélectionnez « SETUP » a l'aide des touches A /
V / </ », puis appuyez sur la touche SHNZa.

3. Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner

« CHANNEL SETUP » puis appuyez sur la touche de [ (ST
fonction 49 NETUP

4. Sélectionnez « MULTI WATCH » & l'aide des | ATLS SETUP
touches A / V, puis appuyez sur la touche de |@® [SELECT]

fonction §H9). , .
R
5. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner CHANNEL GROUP

« DUAL » ou « TRIPLE ».
SCAN MEMORY
6. Appuyez sur la touche de fonction [SilEY pour SCAN TYPE

enregistrer le réglage sélectionné. S e
7. Appuyez sur la touche [A\@4 pour quitter le menu. f MULTI WATCH )
DUAL

TRIPLE

BACK ENTER J

\
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8.7.2 Démarrage de la double veille

1. Réglez le bouton SQL jusqu'a ce que le bruit de fond disparaisse.

2. Sélectionnez le canal sur lequel vous souhaitez effectuer la double veille
comme canal prioritaire.

3. Appuyez sur l'une des touches de fonction, puis
appuyez sur la touche (il peut étre nécessaire
d'appuyer sur la touche <€/ » pour repérer la
touche de fonction ).

« DW-## » (## indique le numéro du canal
prioritaire que vous avez sélectionné) apparait sur
I'écran LCD. La radio effectuera un balayage entre
le canal prioritaire et le canal sélectionné a I'étape
2.

Si une transmission est regue sur le canal
sélectionné a l'étape 2, le GX1300E effectue la
double veille sur le 16.

4. Pour arréter la double veille, appuyez sur I'une des touches de fonction, puis
appuyez a nouveau sur la touche de fonction .

Lorsqu'on sélectionner « TRIPLE » dans le menu SETUP, |If] sera affiché en tant que
touche de fonction a la place de BJf.

REMARQUE

Le canal prioritaire peut étre modifié du Canal 16 a un autre canal. Consultez
la section « 8.6.4 Réglage du canal prioritaire ».
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8.8 CANAUX PREREGLES : ACCES INSTANTANE

10 canaux préréglés peuvent étre programmés pour un acces instantané. En
appuyant sur la touche de fonction , on active la banque des canaux
préréglés. Si l'on appuie sur la touche de fonction et si aucun canal n'a été
attribué, le haut-parleur émettra un bip d'alerte.

Pour tout renseignement concernant I'attribution de la touche de fonction et
d'autres touches de fonction, voir « 10.1.9 Touches de fonction ».

8.8.1 Programmation des canaux préréglés

1. Appuyez sur la touche pour sélectionner le canal
a programmer.

2. Appuyez sur l'une des touches de fonction, puis
appuyez et maintenez enfoncée la touche de
fonction jusqu'a ce que le numéro de
canal clignote.

3. Appuyez sur la touche de fonction m pour
programmer le canal dans le canal préréglé.
L'icone « P-SET » apparait sur I'écran LCD. *

(_QUIT ] ADD

4. Répétez les étapes de 1 a 3 pour programmer
les canaux désirés dans la banque des canaux
préréglés.

REMARQUE

Le canal prioritaire peut étre initialisé pour chaque groupe de canaux.

8.8.2 Opération

1. Appuyez sur l'une des touches de fonction, puis
appuyez sur la touche de fonction pour
rappeler le canal préréglé. L'icébne « P SET »
s'affiche sur I'écran.

2. Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner le
canal préréglé désiré.

3. Appuyez sur l'une des touches de fonction, puis
appuyez sur la touche de fonction [Nl pour
revenir au dernier canal sélectionné.
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8.8.3 Suppression d'un canal préréglé

1.

Appuyez sur l'une des touches de fonction, puis
appuyez sur la touche de fonction [JRE3a1

Appuyez sur la touche pour sélectionner le canal
préréglé a supprimer.

Appuyez sur l'une des touches de fonction, puis
appuyez et maintenez enfoncée la touche de
fonction jusqu'a ce que le numéro de
canal clignote.

Appuyez sur la touche de fonction pour
supprimer le canal dans la banque des canaux
préréglés.

L'icone « P-SET » disparait de I'écran LCD.
Répétez les étapes 2 a 4 pour supprimer les

canaux souhaités dans la banque des canaux
préréglés.

DELETE

([BUSY
25W
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8.9 MENU OPERATION

Le GX1300E fournit les fonctions avancées ci-dessous,
via I'écran Menu affiché en appuyant sur la touche
MENU sur le panneau avant.

GFPS
o)
|HHSI.|"F"I:IS||SETUP ]

IMFO &
 BACK ]

BACK SELECT]]

DSC (ASN)

Les sept types suivants de ASN (appel sélectif numérique) sont disponibles :
individuel, groupe, tous navires, demande de position, signalement de position,
interrogation, et interrogation automatique de position.

Ce menu fournit aussi des fonctions commodes pour ASN comme indiqué ci-dessous.
e Initialise la nature de I'appel de détresse (DIST ALERT MSG)

e Parcourt les informations des appels ASN recus (DSC LOG)

e Transmet un appel d'essai (DSC TEST)

GPS
Vous pouvez vérifier la force du signal transmis par les satellites GPS.

MMSI/POS INFO

Via ce menu, saisissez votre MMSI (Maritime Mobile Service Identity) avant d'utiliser
ASN.

SETUP

Ce mode permet de personnaliser certains aspects de la configuration de votre radio
pour vos conditions d'utilisation personnelles.
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9 APPEL SELECTIF NUMERIQUE
9.1 GENERALITES

AVERTISSEMENT

Le GX1300E est congu pour émettre un appel numérique de détresse et
de sécurité maritime pour faciliter les recherches et les sauvetages. Pour
étre efficace comme dispositif de sécurité, cet équipement doit étre utilisé
exclusivement dans le rayon de communication d'un systéme de surveillance
de détresse et de sécurité du canal 70 VHF marin basé a terre. La portée du
signal peut varier, cependant, en conditions normales, elle doit étre de 20
milles nautiques environ.

L'appel sélectif numérique (ASN) est une méthode semi-automatique permettant
d'établir un appel radio. Il a été désigné par I'Organisation Maritime Internationale
(OMI) comme norme internationale pour établir des appels radio VHF, MF et HF. Il
a également été désigné comme faisant partie du Systeme Mondial de Détresse et
de Sécurité en Mer (SMDSM). Il est prévu que I'ASN remplacera éventuellement les
veilles auditives sur les fréquences de détresse et sera utilisé pour les transmissions
d'informations de sécurité maritime de routine et d'urgence.

Ce systeme permet aux marins d'envoyer instantanément un signal de détresse
avec une position GPS (lorsqu'il est relié a I'émetteur récepteur) aux Garde-Cotes
et aux autres navires se trouvant dans le rayon de transmission. L'ASN permet
également aux marins d'envoyer ou de recevoir des appels de détresse, d'urgence,
de sécurité, de routine, de demande de position, de signalement de position et des
appels de groupe, depuis ou vers un autre navire équipé d'un émetteur-récepteur
ASN.

9.2 IDENTIFICATION DE SERVICE MARITIME MOBILE
(MMSI)
9.2.1 Qu'est-ce c'est, un MMSI?

Un MMSI est un numéro a neuf chiffres utilisé sur les radios marines capables d'utiliser
I'appel sélectif numérique (ASN). Ce numéro est utilisé comme un numéro de
téléphone pour appeler sélectivement d'autres navires.

CE NUMERO DOIT ETRE PROGRAMME DANS LA RADIO POUR ACTIVER LES
FONCTIONS ASN.

Comment obtenir un numéro MMSI?
Veuillez contacter les autorités de votre pays préposées a la délivrance des licences
radio pour toute information sur I'obtention du numéro MMSI.
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9.2.2 Programmation du MMSI

AVERTISSEMENT

Le MMSI ne peut étre entré qu'une seule fois. Par conséquent, faites
attention de ne pas entrer un numéro MMSI incorrect. Si vous avez besoin
de modifier le numéro MMSI aprés I'avoir entré, la radio devra étre renvoyée
au service d'usine. Consultez la section "11.2 SERVICE D'USINE.”

10.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner
« MMSI/POS INFO ».

Appuyez sur la touche de fonction . (Pour
annuler, appuyez sur la touche de fonction )

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
le premier chiffre du numéro MMSI, puis appuyez
sur la touche de fonction pour passer au
chiffre suivant.

Répétez I'étape 4 pour régler votre numéro MMSI
(neuf chiffres).

Si vous faites une erreur en entrant le numéro
MMSI, appuyez sur la touche €/ » jusqu'a
ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis
appuyez sur la touche A / V¥ pour corriger I'entrée
et appuyez sur la touche de fonction .

A la fin de la programmation du numéro MMSI,
appuyez sur la touche de fonction .
La radio vous demandera de saisir a nouveau
le numéro MMSI. Suivez les étapes de 4 a 6
ci-dessus.

Une fois que le second numéro a été saisi,
appuyez sur la touche de fonction [@l\IsYy pour
mémoriser le MMSI.

Appuyez sur la touche de fonction pour revenir
al'écran « MMSI/POS INFO ».

mode Fonctionnement radio.

(__mmMST InPUT ]

1st:

BACK JFTINISHRSELECT

(—___mMST InPUT ||

1st:
36690123%]

BACK QFINISH

(—___mmMST InPUT ||

1st:
sk > 3k >k 3k >k >k %k *k

2nd:
36690123@
[_BACK JFINISHSELECT))

(- MMST InPUT |

STORED MMSI
366901234

\ )

Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au
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9.3 ALERTE DE DETRESSE ASN

Le GX1300E permet de transmettre et de recevoir des messages de détresse a/de
toutes les radios ASN. Le GX1300E peut aussi étre relié a un GPS pour émettre la

latitude et la longitude du navire.

REMARQUE

Si un GPS a sortie NMEA n'est pas connecté a la radio, le GX1300E émet un
bip 10 minutes aprés la mise sous tension de la radio puis continue a émettre
un bip toutes les 4 heures pour vous signaler de connecter un GPS.

9.3.1 Transmission d'une alerte de détresse ASN

REMARQUE

Pour pouvoir transmettre une alerte de détresse ASN, un numéro MMSI doit
étre programme, consultez la section « 9.2.2 Programmation du numéro
MMSI »).

Pour pouvoir transmettre la position de votre navire ', reliez un GPS au GX1300E (voir

la section « 6.4 CABLE D'ACCESSOIRES ») ou entrez manuellement votre position
(voir la section « 9.9 ENTREE MANUELLE D'UNE POSITION GPS »).

Fonctionnement de base

1.

Soulevez le couvercle rouge DETRESSE 4 ressort
et appuyez sur la touche [DISTRESS]. L'écran
« DISTRESS » apparaitra sur le LCD et I'afficheur
de la radio effectuera un comptage a rebours
(3 sec > 2 sec > 1 sec) et ensuite l'alerte
de détresse sera transmise. Le rétroéclairage
de I'écran LCD et du clavier clignote pendant
que l'affichage de la radio procéde au compte a
rebours.

[ Tipistress!t )
[ UNDESIGNATED ]

[DISTRESS]
Hold for 3 sec.

L ouiT )

.

[ Tibistress!t )
[ UNDESIGNATED ]

[ Transmitting 1

2. Le GX1300E guette un appel d'accusé de | ]
réception sur le canal 70 ou un appel en .
téléphonie sur le canal 16 d'un autre navire.

[ UNDESIGNATED ]

3. Si un navire vous répond sur le canal 16, Walting for ACK
décrochez le microphone, et appuyez et maintenez [ aTlx 1InNg: e°2r:25 ]
enfoncé le commutateur PTT pour signaler votre (PAUSE JCANCEL]
situation de détresse.
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Lorsqu'une confirmation de détresse ASN est

recue sur le canal 70, une alarme de détresse RX ACKNOWLEDGED
retentit et le canal 16 est automatiquement USCG CA
sélectionné. Décrochez le microphone, et appuyez SINCE: 00:15

et maintenez enfoncé le commutateur PTT pour [_OK ]

signaler votre situation de détresse.

L'écran LCD affiche I'un des messages suivants en fonction de l'accusé de
réception regu.

RX ACKNOWLEDGED : Le signal d'accusé de réception est regu.
RX RLY ACK : Signal d'accusé de réception de relais depuis un autre
navire ou une station cotiere.

Pour annuler le signal d'alarme de détresse ASN du haut-parleur, appuyez sur
n'importe quelle touche.

Si aucune confirmation n'est regue, I'appel de détresse est répété a intervalles
de 4 minutes jusqu'a ce qu'une confirmation ASN soit regue.

REMARQUE

Aprés la transmission radio de I'appel de détresse, I'écran de la radio affichera
le temps restant jusqu'a ce que I'appel de détresse soit a nouveau transmis.
L'affichage indiquera « TX IN 04:00 » et effectuera un compte a rebours.

Transmission d'une alerte de détresse ASN indiquant la nature de la
détresse

Le GX1300E permet de transmettre une alerte de détresse ASN avec les catégories
« Nature de la détresse » suivantes :

Non spécifié, Incendie, Voie d'eau, Collision, Echouage, Chavirage, Naufrage, Dérive,

Abandon, Piraterie, Homme a la mer.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU' ...........

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner |MMSIIPDSI|SETUE&|
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction IHED

SELECT]

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [ EEEENSET YN |

« DIST ALT MSG », puis appuyez sur la touche | gRaop D At
de fonction J442q). (Pour annuler, appuyez sur la ALL SHIPS

- DIST ALERT MSG
touche de fonction Y. ) =20 22—t
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Appuyez sur la touche de fonction [GYIUNE. DIST ALERT MSG
Aot | UNDESIGNATED |

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner UESIED _’

la nature de catégorie de détresse, puis appuyez

sur la touche de fonction HSe].

6. Appuyez et maintenez enfoncée la touche

TIME: --:--UTC_
{_BACK JNATURE]POS/TM}

's \

DISTRESS jusqu'a ce qu'une alerte de détresse NATUER OF DIST
oo FIRE, EXPLOSION
soit émise. FLOODING
7. Suivez les étapes 2 a 5 du fonctionnement de gggb,ﬁg%ﬁg
base décrit dans la section précédente.

Transmission d'une alerte de détresse ASN par entrée manuelle d'une position

Lorsque le GX1300E n'est pas relié a un récepteur GPS ou lorsque le GPS ne
fonctionne pas correctement, vous pouvez entrer la latitude/longitude de votre navire
manuellement et vous pouvez envoyer une alerte de détresse ASN.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner MMSIAPOS SETUE&
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction IHED

SELECTH
3. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner ( DSC CALL
« DIST ALT MSG » puis appuyez sur la touche de | INDIVIDUAL
. GROUP
fonction J484el. (Pour annuler, appuyez sur la ALL SHIPS
touche de fonction Z1€Y.) DIST ALERT MSG
_BACK [SELECT)

Appuyez sur la touche de fonction [JOJALL- [ DIST ALERT MsG )
. . . [ )|

Entrez la latitude/longitude de votre navire et votre POS: --°--.---_

heure UTC locale au format 24 heures. Appuyez TIME: —-:ocUTC

sur les touches A / ¥ pour sélectionner le chiffre
et appuyez sur la touche de fonction J3Rd& pour ”

's \

déplacer le curseur sur le caractére suivant. Si POS AND TIME
vous avez fait une erreur, appuyez sur la touche POS: 13956 . 890N
</ » jusqu'a ce que le mauvais caractére soit 123°56 . 890W

sélectionné, puis appuyez sur la touche A / V¥ TIME:  12:56UTC
pour corriger I'entrée et appuyez sur la touche de | SEEES GRlk:) S0 |

fonction SANSe).

6. A la fin de votre sélection, appuyez sur la touche de fonction pour
enregistrer le réglage.

7. Appuyez et maintenez enfoncée la touche DISTRESS jusqu'a ce qu'une alerte
de détresse soit émise.

8. Suivez les étapes 2 a 5 du fonctionnement de base décrit dans la section
précédente.
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Pause d'une alerte de détresse ASN

Aprés la transmission d'un appel de détresse ASN, I'appel de détresse ASN est
répété toutes les 4 minutes jusqu'a ce que l'appel soit annulé par I'utilisateur ou que
la radio soit éteinte et allumée a nouveau. Le GX1300E permet de suspendre (arréter)
la retransmission de I'appel de détresse en suivant la procédure ci-dessous.

1. Apres la transmission de l'appel de détresse, la
radio affiche I'écran comme illustré a droite.
Sur cet écran, on peut lire « TX in 02:25 »,
qui indique dans combien de temps la radio
retransmettra I'appel de détresse.

2. Pour suspendre la retransmission de I'appel
de détresse, appuyez sur la touche de fonction
PAUSEN

3. Pour reprendre le compte a rebours pour
transmettre I'appel de détresse, appuyez sur la
touche de fonction [TEJINE.

Annulation d'une alerte de détresse ASN

[ Tibistresstt )

{(PAUSE JCANCEL

[ UNDESIGNATED ]

[Waiting for ACK]
TX IN: 02:25

[ TipistRess!T )

{RESUMEJCANCEL

[ UNDESIGNATED ]
Retransmission
is now pausing!

TX IN: 02:25

Le GX1300E permet d'émettre
un appel d'annulation de [ UNDESIGNATED ]

détresse ASN en appuygnt [Waiting for ACK]
sur la touche de fonction TX IN: ©2:25

| IDISTRESS! !
[ UNDESIGNATED ]

Do you want to
cancel a DIST?

XYL, puis appuyez sur la | S GITER -
touche de fonction .
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9.3.2 Réception d'une alerte de détresse ASN

1.

Lorsqu'un appel de détresse ASN est recu, une alarme d'urgence retentit.
L'écran affiche le MMSI (ou nom) du navire émettant la détresse.

Appuyez sur une touche quelconque de la radio pour arréter I'alarme.

Pour une commutation immédiate sur le canal 16,
appuyez sur la touche de fonction .

Si aucune touche n'est enfoncée pendant
trente secondes (par défaut; voir la section
« 10.3.8 Temps de commutation de canal
automatique ») aprés la réception d'un appel
ASN, le GX1300E sélectionnera automatiquement
le Canal 16 afin de vous permettre d'écouter en
permanence les communications de détresse.

YAESU
[ UNDESIGNATED ]
NOT ACKNOWLEDGED
SINCE: 00:05

ACCEPT] PAUSE ] OQUIT )

(= =[]
25W MEM
INTL P m

. DISTRESS PAUSE
4. Appuyez sur la touche de fonction XHE pour |/ 1 [ ouTT )
suspendre la confirmation.
Appuyez sur la touche de fonction [[{38glq pour
reprendre la confirmation.
5. Sivous désirez que la radio reste sur le canal sélectionné avant la réception de
I'appel de détresse, appuyez sur la touche de fonction 8[UiNj.
6. Apres avoir accepté l'appel de détresse, appuyez
sur la touche de fonction IMIge pour afficher des YAESU
i i i A [ UNDESIGNATED ]
informations sur le navire en détresse. NOT ACKNOWLEDGED
i Afi SINCE: 00:05
7. ,?\’ppuyez sur les touches A / V¥ pour faire défiler et
I'écran et voir le MMSI (ou le nom), la nature de la
d(latrlesse, et la position GPS du navire en degresse.
Si I'appel recu ne comprend pas les données de Bl DIST INFO NN
position, I'écran LCD affichera « NO POSITION ». DIST:Yiggaelzn
i [ UNDESIGNATED ]
8. Appuyez sur la touche.de fonction .pour
revenir au mode de fonctionnement de la radio. /
REMARQUE
Lorsqu'il y a une alerte de détresse non lue, licone ‘1’ s'affiche a I'écran.
Vous pouvez consulter les alertes de détresse non lues du journal ASN, voir
la section “9.13.2 Consultation d'un appel de détresse ASN enregistré.”
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9.4 APPEL A TOUS LES NAVIRES

La fonction Appel a tous les navires permet d'établir le contact avec des navires équipés
de ASN sans avoir leur numéro MMSI dans le répertoire d'appel individuel. La priorité de
I'appel peut également étre désignée comme "Urgence" ou "Sécurité".

Appel dURGENCE : Ce type d'appel est utilisé lorsqu'un navire n'est pas forcément
en détresse, mais connait un probléme potentiel pouvant
conduire a une situation de détresse. Cet appel est le méme que
le message “PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN” sur le canal 16.

Appel de SECURITE :  Ce type d'appel est utilisé pour transmettre des informations
sur la sécurité de navigation a d'autres navires. Ce message
contient généralement des informations concernant un navire en
retard, des débris dans I'eau, la perte d'une aide a la navigation
ou un message météorologique important. Cet appel est
identique a l'appel "Securité, Securité, Securité.”

9.4.1 Transmission d'un appel a tous les navires

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner DSC_CALL
ppuy P INDIVIDUAL H

|SETUE&|

_BACK ] [SELECT]

« ALL SHIPS », et ensuite appuyez sur la touche GROUP

de fonction . (Pour annuler, appuyez sur la ALL SHIPS
touche de fonction ) DIST ALERT MSG

~

4. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner || CATEGORY

la catégorie de l'appel (« SAFETY » ou
URGENCY

« URGENCY »), puis appuyez sur la touche de

fonction JNZe.

L_BACK SELECTY

~

5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [T
le canal actif sur lequel vous souhaitez
communiquer, puis appuyez sur la touche de
fonction . :
Appuyez sur la touche pour sélectionner | SEEYS CEVES SN

des canaux autres que le canal Intership.

Pour sélectionner a nouveau « INTERSHIP CH », appuyez sur la touche de

fonction MV

6. Appuyez sur la touche de fonction pour ]

transmettre le t ! lat les navir
ansmettre le type d'appel a tous les navires CATEG: SAFETY

sélectionnés. CH: 16
Transmit a Call?
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7. Apres la transmission de I'appel a tous les navires,

ALL SHIPS

I'émetteur-récepteur passe sur le canal sélectionné

a I'étape 5 ci-dessus, sans changer l'affichage.
Pour changer l'affichage, appuyez sur la touche

u1T]

CATEG: SAFETY

SINCE: 00:05
[ Transmitted ]

Ecoutez le canal pour vous assurer qu'il n'est pas occupé, puis actionnez
le micro et dites “PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN” ou “Securité, Securité,
Securité” en fonction de la priorité de I'appel. Dites votre indicatif et indiquez le
canal désiré pour les communications.

9.4.2 Réception d'un appel a tous les navires

1.

Lorsqu'un appel a tous les navires est recu, une alarme d'urgence retentit.
L'écran affiche le MMSI (ou nom du navire) qui transmet I'appel a tous les

navires.

Appuyez sur une touche quelconque de la radio pour arréter I'alarme.

Pour la sélection immédiate du canal demandé,
appuyez sur la touche [JSa3g.

Si aucune touche n'est enfoncée pendant
trente secondes (par défaut; voir la section
« 10.3.8 Temps de commutation de canal
automatique ») aprés la réception d'un appel
a tous les navires, le GX1300E sélectionnera
automatiquement le canal demandé afin de
vous permettre d'écouter en permanence les
communications.

r

RX ALL SHIPS

YAESU
CATEG: SAFETY
CH: 08

SINCE: 00:05
QACCEPT] PAUSE | QUIT ]

(BUSY] =]
25W MEM]

INTL

ALL SHIPS PAUSE
0

<
MW NRESUrEY outT )

4. Appuyez sur la touche de fonction pour
suspendre la confirmation.

Appuyez sur la touche de fonction pour
reprendre la confirmation.

5. Sivous désirez que la radio reste sur le canal sélectionné avant la réception de
l'appel & tous les navires, appuyez sur la touche de fonction SEIg.

6. Appuyez sur les touches A / V¥ pour faire défiler
I'écran et voir le MMSI (ou le nom) du navire YAESU
appelant, la catégorie de I'appel et le canal actif CATEﬁf SQFETY
demandé. SINCE: 00:08

7. Appuyez sur la touche pour afficher le =
numéro de canal actif demandé.

8. Appuyez sur le commutateur PTT sur le microphone et parlez au navire
appelant.
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9.4.3 Réglage de la sonnerie d'appel a tous les navires

Le GX1300E peut arréter la sonnerie d'appel a tous les navires.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC SETUP y», puis appuyez sur la touche de
fonction . (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction JYd4.)

Sélectionnez « DSC BEEP » a l'aide des touches A
/ V¥, puis appuyez sur la touche SRdq].

Sélectionnez « ALL SHIPS » a l'aide des touches
A / V¥V puis appuyez sur la touche de fonction

SELECT]

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« OFF », puis appuyez sur la touche EYIIER.

SETUP
DSC SETUP
CHANNEL SETUP
ATIS SETUP
CONFIGURATION
BACK (SeLecT])

.

[ DSC SETUP ]
AUTO POS POLL
AUTO POS TIME

CH SWITCH TIMER

[ DSC BEEP |
INDIVIDUAL ON
GROUP ON
ALL SHIPS ON
POS REQUEST OFF
BACK [SELECT)

,

( ALL SHIPS ]
| OFF |
ON

L_BACK ENTER J

Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au

mode Fonctionnement radio.

Si vous souhaitez revenir pour réactiver la tonalité de la sonnerie, répétez la
procédure ci-dessus, en appuyant sur les touches A / ¥ pour sélectionner “ON” dans
I'étape 6 ci-dessus.
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9.5 APPEL INDIVIDUEL

Cette fonction permet au GX1300E de contacter un autre navire avec une radio VHF
ASN et de commuter automatiquement la radio sur le canal de communication désiré.
Cette fonction est identique a I'appel d'un navire sur le canal 16 et a la demande de
passer sur un autre canal (la commutation vers le canal est privée entre les deux
stations).

9.5.1 Configuration du répertoire d'appel individuel / de position

Le GX1300E comporte un répertoire ANS qui permet d'enregistrer le nom d'un navire
ou d'une personne et le numéro MMSI associé aux navires auxquels vous souhaitez
transmettre des appels individuels, des demandes de position et des transmissions
de signalement de position. Le GX1300E peut mémoriser jusqu'a 60 numéros MMSI
individuels avec des noms de navire ou de personne.

Pour transmettre un appel individuel, vous devez programmer ce répertoire avec les
coordonnées des personnes que vous souhaitez appeler, comme pour le répertoire
d'une téléphone portable.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction

seLect)

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [ EEEEINII IS

; DSC SETUP
« DSC SETUP », puis appuyez sur la touche de CHANNEL. SETUP

fonction J484el. (Pour annuler, appuyez sur la ATIS SETUP

touche de fonction Yd4.) CIGURATIO

touches A / V¥, puis appuyez sur la touche de INDIVIDUAL DIR.
i INDIVIDUAL REPLY

fonction J48e). INDIVIDUAL ACK

INDIVIDUAL RING

J

_BACK ] [SELECT)
5. Sélectionnez « ADD » a l'aide des touches A / V, INDIVIDUAL DIR. )
puis appuyez sur la touche S48dq). [ ADD |
EDIT

DELETE

6. Sélectionnez « NAME » a l'aide des touches A / V,
puis appuyez sur la touche de fonction J4uge].

L_BACK SELECTY
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la premiere lettre du nom du navire ou de la
personne que vous souhaitez référencer dans le
répertoire.

7. Appuyez sur les touches A / ¥ pour faire défiler [

BACK ] FINISHISELECT

8. Appuyez sur la touche de fonction J=4=ey pour
enregistrer la premiére lettre du nom et passer a la
lettre suivante vers la droite.

9. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'a ce que le nom soit complet.
Appuyez sur la touche » pour passer a l'espace suivant si vous voulez saisir
un espace vide dans le nom.
Si vous faites une erreur pendant la saisie du nom, appuyez plusieurs fois
sur les touches €/ P jusqu'a ce que la lettre erronée soit sélectionnée, puis
appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger I'entrée.

10. Aprés avoir saisi la douziéme lettre ou espace, (T
appuyez sur la touche de fonction [@\I8; pour NAME :
revenir a I'écran précédent. YAESU_______

11. Sélectionnez « MMSI » a l'aide des touches A / V¥,
puis appuyez sur la touche de fonction JRIe.

12. Appuyez sur les touches A / ¥ pour faire défiler | [ S IENER
les nombres de 0 a 9. :

13. Appuyez sur la touche de fonction 3RZe] pour
mémoriser le numéro et pour passer au chiffre | EEATE G G |
suivant a droite.

14. Répétez les étapes 12 et 13 jusqu'a ce que le MMSI soit complet.
Si vous avez fait une erreur en entrant le numéro MMSI, appuyez plusieurs fois
sur les touches <€/ » jusqu'a ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis
appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger l'entrée.

15. Aprés avoir saisi le neuviéme chiffre, appuyez sur
la touche de fonction [@\¥8Y3] pour revenir a I'écran
précédent.

16. Appuyez sur la touche de fonction [Jl\iRSy pour 366301555

BACK |FINISHISELECT

enregistrer I'adresse entrée.

17. Pour entrer une autre adresse individuelle, répétez les étapes de 5 a 16.

18. Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au
mode Fonctionnement radio.
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9.5.2 Réglage de réponse a un appel individuel

Permet de configurer la radio pour répondre automatiquement ou manuellement
(réglage par défaut) a un appel individuel ASN vous invitant a passer sur un canal
actif pour les communications vocales. Lorsque le mode manuel est sélectionné,
le MMSI du navire appelant s'affiche pour vous permettre de voir qui appelle. Cette
fonction est identique a l'identification de I'appelant sur un téléphone portable.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH
3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [ EEEESIIS
; DSC_SETUP
« DS(.: SETUP », puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP
fonction J484el. (Pour annuler, appuyez sur la ATIS SETUP
touche de fonction Y€4.) CONFIGURATION
_BACK ] [SELECT)
4. Appuyez sur les touches A / V pour sélectionner DSC_ SETUP )
« INDIVIDUAL REPLY », puis appuyez sur la INDIVIDUAL DIR.
i SELECTH INDIVIDUAL REPLY
touche de fonction NIy TNDIVIDUAL ACk
INDIVIDUAL RING
_BACK [SELECT)
5. Appuyez sur les touches A / V pour sélectionner (e EVESTIYEETTIR |
« AUTO » ou « MANUAL », puis appuyez sur la
touche de fonction [SN=x. MANUAL
_BACK ] [ ENTER J
6. Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction @4 pour revenir au
mode Fonctionnement radio.
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9.5.3 Configuration de message accusé de réception d'appel individuel

Le GX1300E permet de sélectionner un message de réponse « Able » (par défaut)
ou « Unable » lorsque le réglage de réponse individuelle (décrit dans la section
précédente) est réglé sur « AUTO ».

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner

« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [ EEEEEEISI S |

i DSC_SETUP
« DS; SETUP », puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP
fonction J484q). (Pour annuler, appuyez sur la ATIS SETUP

touche de fonction [Zil@{.) CIGURATIO

4. Appuyez sur les touches .A / V¥ pour sélectionner DSC SETUP )
« INDIVIDUAL ACK », puis appuyez sur la touche INDIVIDUAL DIR.
ion NARHe). INDIVIDUAL REPLY
de fonction - INDIVIDUAL ACK
INDIVIDUAL RING

. J

~

5. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner INDIVIDUAL ACK

« ABLE » ou « UNABLE », puis appuyez sur la
touche de fonction [SNIEX. UNABLE

BACK ENTER J

.

6. Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au
mode Fonctionnement radio.
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9.5.4 Transmission d'un appel individuel

Cette fonction vous permet de contacter un autre navire, de commuter
automatiquement leur radio sur le canal de communication désiré et de sonner
comme un téléphone. Cette fonction est identique a I'appel d'un navire sur le canal
16 et a la demande de passer sur un autre canal.

Appel individuel du répertoire d'appel individuel / de position

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« INDIVIDUAL » et ensuite appuyez sur la touche

de fonction . (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction )

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« HISTORY » ou « MEMORY », puis appuyez sur la
touche de fonction 849

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
un navire individuel que vous désirez contacter,
puis appuyez sur la touche de fonction J4u5e.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
le canal actif sur lequel vous souhaitez
communiquer, puis appuyez sur la touche FINZe.
Appuyez sur la touche pour sélectionner
des canaux autres que le canal Intership.

BACK

SELECT]

\

DSC CALL
INDIVIDUAL
GROUP
ALL SHIPS
DIST ALERT MSG
[SELECT]

r

L_BACK

[ ____INDIVIDUAL
HISTORY
MEMORY
NEW ID

SELECTY

f MEMORY. ]

L_BACK

[YAESU ]
USCG

MEMORY SHIPS
HORIZON

SELECTY

~

BACK JMANUALISELECT

\

Pour sélectionner a nouveau « INTERSHIP CH », appuyez sur la touche de

fonction INISIz1x.

Appuyez sur la touche de fonction pour
transmettre le signal ASN individuel.

Apres I'émission d'un appel individuel, si le signal
de réponse n'est pas regu, « WAIT FOR ACK » est
affiché a I'écran, signifiant que le GX1300E attend
I'émission d'un accusé de réception par le navire
appelé.

f INDIVIDUAL ]

YAESU
CATEG: ROUTINE
CH: o8

Transmit a Call?
[_YES I NO )

\ J

[ INDIVIDUAL
YAESU
CH: 08
SINCE: 00:05
[Waiting for ACK]

(ResEND] T |

Pour émettre I'appel a nouveau, appuyez sur la touche de fonction [[{3J3\b.

GX1300E
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Lorsque le GX1300E recoit un accusé de réception du navire appelé, la radio
se commutera automatiquement au canal en service sélectionné dans I'étape 6
et émet une sonnerie.

10. Actionnez le microphone et appelez |'autre navire avec lequel vous souhaitez

communiquer.

Appel individuel - Entrée manuelle du MMSI

Vous pouvez entrer un numéro MMSI| manuellement pour contacter un navire sans
enregistrer le MMSI dans le répertoire d'appel individuel/ de position.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction

sLect)

GPS

~aE)
[MMSIIF‘US][SETUP ]
IMFO &

BACK ELECT]

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner ( DSC CALL

« INDIVIDUAL » et ensuite appuyez sur la touche | R aratllLeE H

de fonction . (Pour annuler, appuyez sur la ALL SHIPS

touche de fo%.) DIST ALERT MSG
(_BACK ] [SELECT)

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner INDIVIDUAL )

« NEW ID », puis appuyez sur la touche de fonction HISTORY
SELECT) MEMORY

L_BACK SELECTY

Appuyez sur les touches A / ¥ pour faire défiler (] NEW ID ]
les nombres de 0 & 9.

Appuyez sur la touche de fonction S43e] pour
mémoriser le numéro et pour passer au chiffre
suivant a droite.

L_BACK JFINTSHISELECT}

Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'a ce que le MMSI soit complet.

Si vous avez fait une erreur en entrant le numéro MMSI, appuyez plusieurs fois
sur les touches €/ P jusqu'a ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis
appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger l'entrée.

Une fois que le neuviéme chiffre a été saisi, appuyez sur la touche de fonction
FINISHR

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner INTERSHIP CH
le canal actif sur lequel vous souhaitez
communiquer, puis appuyez sur la touche J3Ra).
Appuyez sur la touche pour sélectionner
des canaux autres que le canal Intership.

BACK JMANUALISELECT

Pour sélectionner a nouveau « INTERSHIP CH », appuyez sur la touche de

fonction MY INlY.
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10.

1.

12.

13.

Appuyez sur la touche de fonction pour

transmettre le signal ASN individuel. 366901555
CATEG: ROUTINE
CH: o8
Transmit a Call?
[_NO__)

Aprés I'émission d'un appel individuel, si le signal de réponse n'est pas regu,
« WAITING FOR ACK » est affiché a I'écran, signifiant que le GX1300E attend
I'émission d'un accusé de réception par le navire appelé.

Pour émettre I'appel & nouveau, appuyez sur la touche de fonction [JEJE.

Lorsque le GX1300E recoit un accusé de réception du navire appelé, la radio
se commutera automatiquement au canal en service sélectionné dans l|'étape 9
et émet une sonnerie.

Actionnez le microphone et appelez I'autre navire avec lequel vous souhaitez
communiquer.

9.5.5 Réception d'un appel individuel

A la réception d'un appel individuel, un accusé de réception doit étre renvoyé a la
station appelante. Dans le réglage par défaut, le GX1300E répond automatiquement
a la station appelant et passe au canal demandé pour les communications vocales.
Voir la section “9.5.2 Configuration de réponse a un appel individuel’ si vous
désirez changer le réglage pour voir qui appelle avant de répondre a I'appel.

Réponse automatique:

1.

A la réception d'un appel individuel, une sonnerie d'alarme retentit.
Le GX1300E passe automatiquement sur le canal demandé. L'écran affiche le
MMSI ou le nom du navire qui transmet I'appel individuel.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire taire I'alarme.

Appuyez sur la touche de fonction @JUhf] pour
revenir au fonctionnement de la radio.

Ecoutez le canal pour vous assurer qu'il est
libre, puis appuyez sur le commutateur PTT du
microphone et parlez au navire qui appelle.

Réponse manuelle:

1.

2.

A la réception d'un appel individuel, une sonnerie d'alarme retentit.
L'écran affiche le MMSI ou le nom du navire qui transmet I'appel individuel.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire taire I'alarme.
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Appuyez sur la touche de fonction pour
accepter l'appel.

Appuyez sur la touche de fonction pour
suspendre la confirmation.
Appuyez sur la touche de fonction pour
reprendre la confirmation.

Aprés avoir accepté l'appel, appuyez sur la
touche pour passer sur le canal demandé.
(Pour indiquer que vous ne pouvez pas répondre,
appuyez sur la touche de fonction .)

Appuyez sur la touche de fonction pour
émettre un accusé de réception.

Appuyez sur la touche de fonction pour
passer sur le canal de communication demandé.

Aprés I'envoi de I'accusé de réception, le
GX1300E passe sur le canal demandé ou sur
le canal sélectionné a I'étape 6, sans modifier
I'affichage. Pour changer l'affichage, appuyez sur

la touche .

r

RX INDIVIDUAL

YAESU
CATEG: ROUTINE
CH: 08
SINCE: 00:05
YACCEPT] PAUSE | QUIT ]
BUSY]
25W
USA

7]

[ RrRx InDIVIDUAL )

YAESU
CATEG: ROUTINE
CH: 08

SINCE: 00:08
(CaBLE JunasLel ouit J

[ Rx InDIVIDUAL )

CH: o8
ABLE TO COMPLY
Transmit a Call?
cNG_cHL_No__J

.

YAESU
CH: 08
SINCE: 00:05
[ Connected ]
[ ouIiT J

.

Ecoutez le canal pour vous assurer qu'il est libre, puis appuyez sur le
commutateur PTT du microphone et parlez au navire qui appelle.
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9.5.6 Configuration de la sonnerie d'appel individuel

Lorsqu'un appel individuel est regu, la radio émet une sonnerie pendant 2 minutes
(par défaut). Cette fonction permet de modifier la durée de la sonnerie de I'appel
individuel.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH
3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [ EEEESIN IS
; DSC_SETUP
« DS(.: SETUP », puis appuyez sur la touche de CHANNEL. SETUP
fonction J484el. (Pour annuler, appuyez sur la ATIS SETUP
touche de fonction JA4.) CONFIGURATION
_BACK ] [SELECT)
des touches A / V, puis appuyez sur la touche INDIVIDUAL DIR.
SELECT INDIVIDUAL REPLY
i INDIVIDUAL ACK
_BACK ] [SELECT)
5. Appuy’ez sur les touches A/VY poyr §§Iectionn§r INDIVIDUAL RING
la durée de la sonnerie d'un appel individuel, puis
appuyez sur la touche [SVIEA.
6. Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction @4 pour revenir au
mode Fonctionnement radio.
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Le GX1300E peut désactiver la sonnerie d'appel individuel.
1.

7.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC SETUP », puis appuyez sur la touche de
fonction WM. (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction J¥a4.)

Sélectionnez « DSC BEEP » a l'aide des touches A
/ ¥, puis appuyez sur la touche J38a).

Sélectionnez « INDIVIDUAL » a l'aide des touches
A / V, puis appuyez sur la touche 4859

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« OFF », puis appuyez sur la touche [S\IIEx.

,
J

SETUP
DSC SETUP
CHANNEL SETUP
ATIS SETUP
CONFIGURATION
BACK (SeLecT])

.

[ _____Dsc SETuP |
AUTO POS POLL
AUTO POS TIME

CH SWITCH TIMER

____DSC BEEP
GROUP ON
ALL SHIPS ON
POS REQUEST OFF
BACK [seLecT)

,

f INDIVIDUAL ]
T
ON

L_BACK ENTER J

Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au
mode Fonctionnement radio.

Si vous souhaitez revenir pour réactiver la tonalité de la sonnerie, répétez la
procédure ci-dessus, en appuyant sur les touches A / ¥ pour sélectionner “ON” dans
I'étape 6 ci-dessus.
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9.6 APPEL DE GROUPE

Cette fonction permet a I'utilisateur de contacter un groupe de navires spécifique
(par ex. les membres d'un yacht club) en utilisant des radios ASN dotées de la
fonction d'appel de groupe, pour passer automatiquement sur le canal désiré pour
les communications vocales. Cette fonction est trés utile pour les yacht clubs et les
navires qui naviguent ensemble et qui veulent faire des annonces collectives sur
un canal prédéterminé. Le GX1300E peut enregistrer jusqu'a 20 entrées d'appel de
groupe.

9.6.1 Configuration d'un appel de groupe

Pour que cette fonction soit active, le méme numéro MMSI de groupe doit étre
programmé dans toutes les radios VHF ASN dans le groupe de navires qui utiliseront
cette fonction. Pour comprendre la programmation du numéro MMSI de groupe, il
faut d'abord comprendre le numéro MMSI du navire.

MMSI du navire : Les 3 premiers chiffres, appelés MID (groupe d'identité mobile)
d'un MMSI de navire, indiquent le pays ou le navire s'est enregistré sous un numéro
MMSI. Les 6 derniers chiffres sont spécifiques a l'identité du navire. Exemple de
MMSI de navire : Si votre MMSI est « 366123456 », « 366 » est le MID indiquant le
pays et « 123456 » I'ID du navire pour vous.

Numéro MMSI de groupe:

O Les numéros MMSI de groupe ne sont pas attribués par le FCC ou d'autres

organismes autorisés a attribuer les numéros MMSI des navires.

O Le premier chiffre d'un numéro MMSI de Groupe est toujours réglé sur "0"
conformément aux réglements internationaux. Toutes les radios Standard
Horizon sont préréglées pour que le premier chiffre soit réglé sur "0" lors de la
programmation d'un numéro MMSI de groupe.

O Les Garde-cotes américains (USCG) recommandent de programmer le MID du
numéro MMSI d'un navire dans les deuxieme, troisieme et quatrieme chiffres du
numéro MMSI de groupe, qui indiquent la zone ou se trouve le navire.

O Les 5 derniers chiffres sont décidés par les personnes du groupe. Cette étape
est importante dans la mesure ou toutes les radios du groupe doivent contenir le
méme numéro MMSI de groupe pour pouvoir étre contactées entre elles. Il est
possible qu'un autre groupe de navires programme dans le méme numéro MMSI
de groupe. Si cela se produit, il suffit de modifier un ou plusieurs des 5 derniers
chiffres du numéro MMSI de groupe.
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10.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC SETUP », puis appuyez sur la touche de
fonction WM. (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction J¥ag.)

Sélectionnez «GROUP DIR. » a l'aide des touches
A / V, puis appuyez sur la touche J85e.

Sélectionnez « ADD » a l'aide des touches A / V¥,
puis appuyez sur la touche N

Sélectionnez « NAME » a l'aide des touches A / V¥,
puis appuyez sur la touche de fonction S85e.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour faire défiler
la premiére lettre du nom du groupe que vous
souhaitez référencer dans le répertoire.

Appuyez sur la touche J4RS@) pour enregistrer
la premiére lettre du nom et passer a la lettre
suivante vers la droite.

f SETUP ]

{BAck

DSC SETUP
CHANNEL SETUP
ATIS SETUP
CONFIGURATION
[SeLecT)

f DSC_SETUP ]

L_BACK

INDIVIDUAL REPLY
INDIVIDUAL ACK
INDIVIDUAL RING
S |

GROUP_DIR.
_____ADD |
EDIT
DELETE

L_BACK JFINISHISELECTY

Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'a ce que le nom soit complet.
Appuyez sur la touche » pour passer a l'espace suivant si vous voulez saisir

un espace vide dans le nom.

Si vous faites une erreur pendant la saisie du nom, appuyez plusieurs fois
sur les touches <€/ » jusqu'a ce que la lettre erronée soit sélectionnée, puis

appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger l'entrée.

Aprés avoir saisi la douzieme lettre ou espace, appuyez sur la touche de

fonction [g\I8]y| pour revenir a I'écran précédent.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Sélectionnez « GROUP MMSI » a l'aide des touches

A / ¥V, puis appuyez sur la touche S485q]. NAME :
YAESU_GP____
GROUP MMSI:

Appuyez sur les touches A / V pour faire défiler
les nombres de 0 a 9.

Appuyez sur la touche de fonction pour

mémoriser le numéro et pour passer au chiffre ~BACK [FINISH]SELECT]
suivant a droite. - /

Répétez les étapes 12 et 13 jusqu'a ce que le numéro MMSI de groupe soit
complet.

Si vous avez fait une erreur en entrant le numéro MMSI, appuyez plusieurs fois
sur les touches €/ P jusqu'a ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis
appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger I'entrée.

Aprés avoir saisi le neuvieme chiffre, appuyez sur
la touche de fonction [g{I8Y3] pour revenir a I'écran NAME :

5C€ YAESU_GP._ _ _.
précédent. GROUP MMSI:
Appuyez sur la touche [JIlNI&g pour enregistrer les 036690155

BACK JFINISHJSELECT

données saisies.
Pour entrer une autre adresse de groupe, répétez les étapes de 5 a 16.

Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au
mode Fonctionnement radio.

9.6.2 Transmission d'un appel de groupe

Appel de groupe depuis le répertoire individuel

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction

f‘% GPS ;%

IMMSIJ’F‘DS”SETUF‘ |
IMFD &

SELECT]

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner DSC CALL

« GROUP », et ensuite appuyez sur la touche é’%‘&ﬁ‘%

. (Pour annuler, appuyez sur la touche de ALL SHIPS

fonction FJYR.) DIST ALERT MSG
[SELECT]
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Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« HISTORY » ou « MEMORY », puis appuyez sur la
touche de fonction JHge].

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
le groupe que vous voulez contacter, puis appuyez

sur la touche S4ug@.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
le canal actif sur lequel vous souhaitez
communiquer, puis appuyez sur la touche .
Appuyez sur la touche pour sélectionner
des canaux autres que le canal Intership.

. N\
HISTORY
MEMORY
NEW ID

L BACK SELECT]

____HISTORY |
USCG GP
MEMORY SHIPS

HORIZON GP
Ceack ] [SeLecT)

[ INTERSHIP CH _
CH:08
CH:09
. cH:ie ||
[SELECT]

Pour sélectionner a nouveau « INTERSHIP CH », appuyez sur la touche de

fonction MY INElY.

Appuyez sur la touche pour transmettre le
signal d'appel de groupe.

Aprés la transmission de I'appel de groupe,
I'émetteur-récepteur passera sur le canal
sélectionné a I'étape 6 ci-dessus, sans modifier
I'affichage. Pour changer I'affichage, appuyez sur

la touche .

J

,

YAESU GP
CATEG: ROUTINE

CH: 08
Transmit a Call?
YES

,

\

J

YAESU GP
CH: 08
SINCE: 00:05
[ Transmitted ]

Court )

.

Ecoutez le canal pour vous assurer qu'il n'est pas occupé, puis appuyez sur
le bouton PTT du micro et appelez les autres navires avec lesquels vous

souhaitez communiquer.

Appel de groupe - Saisie manuelle de groupe MMSI

Vous pouvez entrer un numéro MMSI manuellement pour contacter un navire sans
enregistrer le MMSI dans le répertoire d'appel de groupe.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran GPS %
MENU. z
2. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [HHSUPDS”SETUE&I
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction [SELECT)]
sELECT]
Ay [ oscar
3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner INDIVA
« GROUP », et ensuite appuyez sur la touche
ALL SHIPS
(Pour annuler, appuyez sur la touche de L SRS sG
fOﬂCtIOﬂ ) L SELECT
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4. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner

« NEW ID », puis appuyez sur la touche de fonction HISTORY
SELECTI MEMORY

5. Appuyez sur les touches A / ¥V pour faire défiler
les nombres de 0 a 9.

6. Appuyez sur la touche de fonction 8€] pour
mémoriser le numéro et pour passer au chiffre
suivant a droite.

{_BACK JFINISHJSELECT})

7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'a ce que le MMSI soit complet.
Si vous avez fait une erreur en entrant le numéro MMSI, appuyez plusieurs fois
sur les touches <€/ » jusqu'a ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis
appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger I'entrée.

8. Une fois que le neuvieme chiffre a été saisi, appuyez sur la touche de fonction
FInisH)

9. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner INTERSHIP CH
le canal actif sur lequel vous souhaitez
communiquer, puis appuyez sur la touche .
Appuyez sur la touche pour sélectionner
des canaux autres que le canal Intership.

Pour sélectionner a nouveau « INTERSHIP CH », appuyez sur la touche de

fonction INISlx.

10. Appuyez sur la touche pour transmettre le [ GROUP ]
signal d'appel de groupe. 036690155
CATEG: ROUTINE
CH: 08
Transmit a Call?
[_NO ]

11. Apreés la transmission de I'appel de groupe, I'émetteur-récepteur passera sur le
canal sélectionné a I'étape 9 sans modifier I'affichage. Pour changer I'affichage,
appuyez sur la touche .

12. Ecoutez le canal pour vous assurer qu'il n'est pas occupé, puis appuyez sur

le bouton PTT du micro et appelez les autres navires avec lesquels vous
souhaitez communiquer.
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9.6.3 Réception d'un appel de groupe

1.

Lorsqu'un appel de groupe est recu, le GX1300E émettra une sonnerie
d'alarme. (DSC BEEP doit étre activé pour entendre I'alarme.)
L'écran affiche le MMSI (ou le nom) du navire qui émet I'appel de groupe.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire taire I'alarme.

Pour la sélection immédiate du canal demandé, RX_ GROUP

appuyez sur la touche [Na@=4]. YAESU
Si aucune touche n'est enfoncée pendant trente CAT(E:ﬁf ggUTINE
secondes apres la réception d'un appel de groupe, SINCE: ©0:05

le GX1300E sélectionnera automatiquement le [ACCEPT] PAUSE | QUIT ]
canal demandé afin de vous permettre d'écouter
en permanence les communications.

Appuyez sur la touche de fonction [N pour  (GEm =
suspendre la confirmation. 5;‘3{ MEM]
Appuyez sur la touche de fonction [J3JUiIS pour A

g

1
N GROUP PAUSE %,
R REsuve] o

reprendre la confirmation.

Si vous désirez que la radio reste sur le canal sélectionné avant la réception de
I'appel de groupe, appuyez sur la touche [[Sig].

Appuyez sur les touches A / ¥V pour faire défiler

I'écran et voir le MMSI (ou le nom) du navire YAESU
appelant, la catégorie de l'appel et le canal actif CATEﬁf ggUTINE
demande. SINCE: 00:08

Appuyez sur la touche pour afficher le
numéro de canal actif demandé.

Restez a I'écoute du canal de la personne qui appelle le groupe pour écouter
un message.

Si vous souhaitez répondre, écoutez le canal pour vous assurer qu'il est libre,
puis appuyez sur le bouton PTT du micro et parlez au(x) navire(s) appelant.

REMARQUE

3 Lorsqu'il y a un appel de groupe non lu, l'icobne «E » apparaitra sur
I'écran. Vous pouvez consulter I'appel de groupe non lu du journal ASN,
voir la section “9.13.3 Consultation d'autres appels enregistrés.”

O Aprés la réception d'un appel de groupe, I'heure a laquelle I'appel a été
effectué et le MMSI ou le nom des navire s'affichent a I'écran LCD.
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9.6.4 Configuration de sonnerie d'appel de groupe

Le GX1300E peut désactiver la sonnerie d'appel de groupe.
1.

Si vous souhaitez revenir pour réactiver la tonalité de la sonnerie, répétez la
procédure ci-dessus, en appuyant sur les touches A / ¥ pour sélectionner “ON” dans

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC SETUP », puis appuyez sur la touche de
fonction . (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction [JYI&.)

Sélectionnez « DSC BEEP » a l'aide des touches A
/ V¥, puis appuyez sur la touche 49|

Sélectionnez « GROUP » a l'aide des touches A / V¥,
puis appuyez sur la touche Ju5«q].

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« OFF », puis appuyez sur la touche ENIIEY

BACK

SETUP
DSC SETUP
CHANNEL SETUP
ATIS SETUP
CONFIGURATION
BACK (SeLecT)

.

's N\

DSC SETUP
AUTO POS POLL
AUTO POS TIME
CH SWITCH TIMER

BACK

. J

's N\

DSC BEEP
INDIVIDUAL  ON
[GROUP________ON]
ALL SHIPS ON

POS REQUEST OFF
BACK [SELECT]

,

,
J

ON

L_BACK ENTER J

Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au

mode Fonctionnement radio.

I'étape 6 ci-dessus.
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9.7 DEMANDE DE POSITION

Les évolutions de la fonction ASN permettent d'interroger la localisation d'un autre
navire et d'indiquer la position de ce navire sur I'écran du GX1300E. Standard
Horizon a encore développé cette fonction et, si tout GPS Standard Horizon est
relié au GX1300E, la position interrogée du navire s'affiche sur I'écran du traceur de
cartes GPS, ce qui facilite la navigation jusqu'a I'emplacement du navire interrogé.
Cette fonction est extrémement utile pour quiconque souhaite connaitre la position
d'un autre navire. Par exemple, pour retrouver un ami qui est en train de pécher ou
pour localiser une personne avec qui vous étes en croisiere.

REMARQUE

L'autre navire doit étre équipé d'un récepteur GPS opérationnel relié a sa
radio ASN et sa radio ne doit pas étre réglée pour interdire les demandes
de position. (Consultez la section “9.5.1 Configuration du répertoire
d'appel individuel/position” pour entrer les informations dans le répertoire
individuel).

9.7.1 Transmission d'une demande de position a un autre navire

Demande de position du répertoire d'appel individuel/ de position

GPS
[ )
||‘1T"|SI.I"PDS||SETUF’ |
IMFO &
_BACK ]

BACK ELECT]

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner DSC CALL
. GROUP
« POS REQUEST » et ensuite appuyez sur la touche ALL SHIPS !

J4859q). (Pour annuler, appuyez sur la touche de DIST ALERT MSG
POS REQUEST

fonction [FAldX.) G o |
4. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner || POS REQUEST )

« HISTORY » ou « MEMORY », puis appuyez sur la

touche de fonction J383q]. NEW ID

(_BACK ] [SELECT)

5. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner MEMORY ]

un navire individuel que vous désirez contacter,

. . USCG
puis appuyez sur la touche de fonction 4. MEMORY SHIPS
HORIZON

BACK SELECTY

\
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6. Appuyez sur la touche pour transmettre ( POS REQUEST ]

I'appel de demande de position. YAESU
PP P CATEG: SAFETY

Transmit a Call?

e ] T |
7. Sile GX1300E ne recoit pas une réponse, [(EETSRIIEEE )
I'affichage sera semblable a celui illustré dans la YAESU
i . . ) . CATEG: SAFETY
igure a droite. Pour émettre & nouveau, appuyez SINCE: 90:05
sur la touche [{3\[¥. [Waiting for ACK]
(RESEND] [ouiT )

8. Lorsque le GX1300E recoit la position du navire interrogé, le GX1300E émet
une sonnerie d'alarme et la position du navire interrogé est émise a un traceur
de cartes GPS par l'intermédiaire de NMEA 0183. (DSC BEEP doit étre activé
pour entendre I'alarme.)

Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire taire 'alarme.

9. Appuyez sur la touche pour afficher les [EETEITIVAN

< iti A i i YAESU
Fionnees: de Qos!tlon transférées depuis le navire POS ACKNOWLEDGED
interrogé sur l'affichage. SINCE: ©0:05
_INFO_]
10. Appuyez sur les touches A / V¥ pour modifier [EETETSINTINAES |
I'écran pour visualiser les données regues. El pos INFO NN
POS: 23°56.8906N
11. Pour quitter I'affichage de demande de position, 123°56.890W
TIME: 12:56 UTC
appuyez sur la touche {0[ViN]. OUIT |

|__RX POS REPLY |
123°56.890W

TIME: 12:56 UTC

DST: 29.8NM

BRG: 270°T
CBack ] . |

REMARQUE

Si le GX1300E ne recgoit pas de données de position depuis le navire
interrogé, la position et I'neure affichées sur I'écran LCD indiqueront « -- ».
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Demande de position - Entrée manuelle du MMSI

Vous pouvez entrer un numéro MMSI manuellement pour contacter un navire sans
enregistrer le MMSI dans le répertoire d'appel individuel/ de position.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction

SeLect]

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner Ahin el
. GROUP
« POS REQUEST » et ensuite appuyez sur la touche ALL SHIPS
J4839q). (Pour annuler, appuyez sur la touche de TLMSG
. 9,

fonction Al@Y.) Ceack] [SELECT])
4. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner POS REQUEST )

« NEW ID », puis appuyez sur la touche de fonction HISTORY

MEMORY

BACK SELECTY

5. Appuyez sur les touches A / ¥V pour faire défiler
les nombres de 0 & 9.
6. Appuyez sur la touche de fonction pour

mémoriser le numéro et pour passer au chiffre
suivant a droite. ) ’

7. Reépétez les étapes 5 et 6 jusqu'a ce que le MMSI soit complet.
Si vous avez fait une erreur en entrant le numéro MMSI, appuyez plusieurs fois
sur les touches <€/ » jusqu'a ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis
appuyez sur les touches A / ¥ pour corriger I'entrée.

8. Une fois que le neuvieme chiffre a été saisi, appuyez sur la touche de fonction

Fvis

9. Appuyez sur la touche pour transmettre [~ P0os REQUEST )

l'appel de demande de position. 366901555
PP P CATEG: SAFETY

Transmit a Call?

| T [_No_J}
10. Si le GX1300E ne recoit pas une réponse, [ POS REQUEST )
I'affichage sera semblable a celui illustré dans la 366901555
) . . . X CATEG: SAFETY
figure a droite. Pour émettre a nouveau, appuyez SINCE: 90:05
sur la touche [[{394\s. [Waiting for ACK]
(RESEND) [ ouiT J
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11. Lorsque le GX1300E recoit la position du navire interrogé, le GX1300E émet
une sonnerie d'alarme et la position du navire interrogé est émise a un traceur
de cartes GPS par l'intermédiaire de NMEA 0183. (DSC BEEP doit étre activé
pour entendre I'alarme.)

Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire taire I'alarme.

-

12. Appuyez sur la touche pour afficher les RX POS REPLY

. - A ; i 366901555
.donnees' de p?os!tlon transférées depuis le navire POS ACKNOWLEDGED
interrogé sur I'affichage. SINCE: ©0:05

INFO

\

's N\

13. Appuyez sur les touches A / ¥ pour modifier RX POS REPLY

I'écran pour visualiser les données regues. Bl Pos INFO NN
POS: 23°56.8906N
14. Pour quitter I'affichage de demande de position, 123°56.890W
TIME: 12:56 UTC

appuyez sur la touche {0[ViN]. SACK

.

|__RX POS REPLY __
123°56.890W
TIME: 12:56 UTC
DST: 29.8NM
BRG: 270°T
[ ouIT J

\

REMARQUE

Si le GX1300E ne recoit pas de données de position du navire interrogé,
I'écran LCD affichera « NO POSITION DATA ».

9.7.2 Réception d'une demande de position

Lorsqu'un appel de demande de position est regu d'un autre navire, une sonnerie
d'alarme retentit et POS REQUEST s'affiche a I'écran LCD.

1. Lorsqu'un appel de demande de position est regu,

le GX1300E émettra votre position au navire ayant YAESU
5 _ci POS REPLY
demandé celle-ci. SINCE: ©0:05
2. Pour quitter I'affichage de demande de position, [ Transmitted ]

appuyez sur la touche .
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9.7.3 Configuration de la sonnerie de demande de position

Le GX1300E permet de désactiver la sonnerie de demande de position.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
sELECT)

3. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner o S

« DSC SETUP », puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP
fonction Y4R4e®). (Pour annuler, appuyez sur la ATIS SETUP

. CONFIGURATION
touche de fonction [$AdY.) Coacic) [SECeCT)
4. Sélectionnez « DSC BEEP » a l'aide des touches A [ DSC_SETUP )
| ¥, puis appuyez sur la touche SRday. AUTO POS POLL
P ppuy - AUTO POS TIME
CH SWITCH TIMER
{BACK [SELECT]
5. Sélectionnez « POS REQUEST » a l'aide des
hes A / V¥ i 7 sur | h INDIVIDUAL  ON
touches / V¥, puis appuyez sur la touche GROUP oN
SELECTR ALL SHIPS ON
POS REQUEST OFF

6. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« OFF », puis appuyez sur la touche EYIIER.

{BAck ENTER

7. Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au
mode Fonctionnement radio.

Si vous souhaitez revenir pour réactiver la tonalité de la sonnerie, répétez la
procédure ci-dessus, en appuyant sur les touches A / ¥ pour sélectionner “ON” dans
I'étape 6 ci-dessus.
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9.8 SIGNALEMENT DE POSITION

Cette fonction est similaire a la demande de position, cependant, au lieu de
demander la position d'un autre navire, cette fonction permet de transmettre votre
position a un autre navire. Pour pouvoir transmettre votre position, un récepteur GPS
doit étre reli¢ au GX1200E ou vous devez avoir entré manuellementr votre position.
Voir la section « 9.9 ENTREE MANUELLE DE LA POSITION GPS. »

9.8.1 Transmission d'un appel de signalement de position ASN

Signalement de position depuis le répertoire d'appel individuel / de position
1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran GPS
MENU. & [ %)

2. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner ””F&;PDDSHSETUF&I
>, puis appuyez sur la touche de fonction SELECT)

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner DSC CALL
, ALL SHIPS
« POS REPORT » et ensuite appuyez sur la touche DIST ALERT MSG

SERH®q). (Pour annuler, appuyez sur la touche de POS REiUEST
POS _REPORT

fonction [Al@N.) G D |
4. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner || POS REPORT ‘
« HISTORY » ou « MEMORY », puis appuyez sur la HISTORY
- MEMORY
touche de fonction S3839]. NEW ID
{_BACK ] [SELECT)
5. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner MEMORY )
un navire individuel que vous désirez contacter, YAESU
. . USCG
puis appuyez sur la touche de fonction S3RIeq). MEMORY SHIPS
HORIZON
_BACK ] [SELECT)
6. Appuyez sur la touche pour transmettre votre POS REPORT
iti ire sélectionné YAESU
position au navire sélectionné. N POS: 23°56.890N
Appuyez sur la touche pour modifier les 123°56.890W
informations de position. Transmit a Call?
[_YES_Jpos/TM[ NO |
7. Pour quitter I'affichage de demande de position, | POS REPORT ]
appuyez sur la touche O[iqJ. YAESU

CATEG: SAFETY
SINCE: 00:05
[ Transmitted ]
[_ouiT J
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Signalement de position - Entrée manuelle de MMSI

Vous pouvez entrer un numéro MMSI manuellement pour contacter un navire sans
enregistrer le MMSI dans le répertoire d'appel individuel/ de position.

10.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction

S Lect]

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« POS REPORT » et ensuite appuyez sur la touche
SAMEEI. (Pour annuler, appuyez sur la touche de
fonction INER.)

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« NEW ID », puis appuyez sur la touche de fonction
sELECT]

Appuyez sur les touches A / V pour faire défiler
les nombres de 0 a 9.

Appuyez sur la touche de fonction pour
mémoriser le numéro et pour passer au chiffre
suivant a droite.

GPS 5%

DSC CALL
ALL SHIPS

DIST ALERT MSG
POS RE:UEST
POS REPORT

BACK SELECTY

\

~

POS REPORT
HISTORY

MEMORY
NEW ID

BACK SELECTY

L_BACK JFINISHISELECTY

Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'a ce que le MMSI soit complet.
Si vous avez fait une erreur en entrant le numéro MMSI, appuyez plusieurs fois
sur les touches €/ » jusqu'a ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis

appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger l'entrée.

Une fois que le neuvieme chiffre a été saisi, appuyez sur la touche de fonction

Fvis

Appuyez sur la touche pour transmettre votre
position au navire sélectionné.

Appuyez sur la touche pour modifier les
informations de position.

Pour quitter I'affichage de demande de position,
appuyez sur la touche .

366901555
POS: 23°56.890N

123°56.890W
Transmit a Call?
[_YES _Jpos/TM] NO ]

366901555
CATEG: SAFETY
SINCE: 00:05

[ Transmitted ]

Lourt )
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9.8.2 Réception d'un appel de signalement de position ASN

Lorsqu'un autre navire transmet sa position au GX1300E |'action suivante se
produira :

1. A la réception de I'appel de signalement de position, une sonnerie retentit
et I'écran affiche le MMSI ou le nom du navire, le temps écoulé depuis la
réception de l'appel et la position GPS du navire. Le GX1300E émet aussi des
phrases NMEA (ASN et DSE) a un traceur de cartes GPS connecté.

2. Appuyez sur une touche quelconque de la radio pour arréter I'alarme. (DSC
BEEP doit étre activé pour entendre I'alarme.)

3. Appuyez surlafouche INFO pourgfﬁcherlgs RX POS REPORT
données de position transférées depuis le navire YAESU
POS: 23°56.896N
appelant. 123°56.890W
SINCE: 00:05
L QuIT |

4. Appuyez sur les touches A / V¥ pour modifier (geryarrEEyTTLrE )

I'écran pour visualiser les données regues. HEl POs INFO NN

. ) » POS: 23°56.890N
5. Pour quitter I'affichage de demande de position, 123°56.890W

appu ezsurlatouche-. TIME: 12:56 UTC
PPUY 2 [ QUIT J

.

|__RX_POS REPORT __
123°56.890W
TIME: 12:56 UTC
DST: 29.8 NM
BRG: 270°T
[ ouIT J

\
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9.8.3 Configuration d'une sonnerie de signalement de position

Le GX1300E permet de désactiver la sonnerie de signalement de position.

7.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction

seLect)

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC SETUP », puis appuyez sur la touche de
fonction . (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction JYa.)

Sélectionnez « DSC BEEP » a l'aide des touches A
/ ¥, puis appuyez sur la touche J38a].

Sélectionnez « POS REPORT » a l'aide des touches
A / V, puis appuyez sur la touche J385e.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« OFF », puis appuyez sur la touche [S\IIE3.

.

f SETUP ]

DSC SETUP

CHANNEL SETUP

ATIS SETUP
CONFIGURATION
[SELECT]

r

.

~

DSC SETUP
AUTO POS POLL
AUTO POS TIME
CH SWITCH TIMER

BACK

J

.

ON
ON

ALL SHIPS
POS REQUEST OFF

POS REPORT OFF

BACK SELECT

J

.

POS REPORT

ON

BACK ENTER J

Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au

mode Fonctionnement radio.

Pour activer la sonnerie de signalement de position, répétez la procédure ci-dessus,
et appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner “ON” dans I'étape 7 ci-dessus.
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9.9 ENTREE MANUELLE DE LA POSITION GPS (LAT/LON)

Vous pouvez entrer manuellement la latitude/longitude de votre navire lorsqu'un

récepteur GPS n'est pas connecté ou ne fonctionne pas.

Aprés la saisie de la position, la transmission d'une détresse ASN ou le signalement
de position contiendra la position saisie manuellement.

1.

10. Appuyez sur la touche 84 pour revenir a I'écran menu.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
« MMSI/POS INFO ».

Appuyez sur la touche de fonction [JNZe&. (Pour
annuler, appuyez sur la touche de fonction .)

Appuyez sur la touche de fonction pour
appeler I'écran de saisie de position.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
le premier chiffre de votre latitude, puis appuyez
sur la touche pour passer au chiffre
suivant.

Répétez I'étape 5 pour saisir votre latitude et
longitude.

Entrez I'heure UTC sous le format 24 heures avec
la méme procédure qu'a I'étape 5.

En cas d'erreur dans la saisie de la position et
de I'heure, appuyez sur la touche €/ » jusqu'a
ce que la lettre erronée soit sélectionnée, puis
appuyez sur la touche A / V pour corriger I'entrée
et appuyez sur la touche .

A la fin de la programmation des informations de
position, appuyez sur la touche .

MMSI/POS INFO

ID: 366901234
POS: --®-w.-=n_
TIME: --:--UTC
[ OK ]

MMSI/POS INPUT
POS: H-°--.--- -

———o——.———_
TIME: --:--UTC
[ BACK JFINISH]SELECT]

MMSI/POS INPUT

POS: FI3°56.890y
123°56.890)

TIME: 12:56UTC

[ BACK JFINISH]SELECT]

ID: 366901234
POS: 23°56.890y
123°56.890)
TIME: 12:56UTC
oK N POs/TM)

Appuyez sur la touche [N pour afficher a nouveau I'écran de saisie de position.

11. Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au

mode Fonctionnement radio.

GX1300E

STANDARD HORIZON

Page 71



9.10 INTERROGATION DE POSITION AUTOMATIQUE

Le GX1300E permet de suivre automatiquement quatre stations programmées dans
le répertoire Individuel.

9.10.1 Configuration du type d'appel d'interrogation

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner SETUP
! DSC_SETUP
« DSC SETUP », puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP

fonction Y445®). (Pour annuler, appuyez sur la ATIS SETUP

touche de fonction [ZaleY.) URATIO

4. Sélectionnez « AUTO POS POLL » & l'aide des [ EEEPSEISIIEES

t hes A/ V i zsurlat h
ouches A / V¥, puis appuyez sur la touche U0 mos R LhE
SELECTS CH SWITCH TIMER
DSC BEEP
{_BACK ] [SELECT]
5. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner ST |
« POS REQUEST » ou « POS REPORT » puis
appuyez sur la touche [S\IHEY.

BACK ENTER J

\

6. Appuyez sur la touche [ZA@4 pour revenir a « DSC SETUP ».

9.10.2 Configuration de l'intervalle de temps des interrogations

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner SETUP
! DSC_SETUP
« DSC SETUP y», puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP

fonction J44gqq). (Pour annuler, appuyez sur la ATIS SETUP

touche de fonction $dY.) URATIO
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Sélectionnez « AUTO POS TIME » a l'aide des
touches A / ¥V, puis appuyez sur la touche

SELECT]

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
l'intervalle de temps souhaité, puis appuyez sur la

touche [S\AREx.

f DSC_SETUP ]
AUTO POS POLL

AUTO POS TIME
CH SWITCH TIMER

DSC BEEP
ok [SeLecT)

AUTO POS TIME

ENTER

BACK

Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au

mode Fonctionnement radio.

9.10.3 Sélection des stations a interroger automatiquement

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction

SeLeC]

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« AUTO POS POLLING » et ensuite appuyez sur
la touche . (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction .)

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SELECT 1ID », puis appuyez sur la touche

SeLcC]

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
le numéro dans la liste, puis appuyez sur la touche

SeLeCT]

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
un navire individuel que vous voulez interroger,

puis appuyez sur la touche J=N5q].

----- |I3F'S ﬁ%l
||~1 ”SETUF" ]

BACK SELECTJ]

DSC CALL
DIST ALERT MSG
POS REQUEST
POS REPORT
AUTO POS POLLING
[SELECT)

MSIAPOS
IHFD

\

's N\

AUTO POS POLLING
ACTIVATION START
SELECT ID

,

BACK SELECTY

SELECT ID
(1: ]

thNI—\

ACK SELECT

~

~

USCG

MEMORY SHIPS
HORIZON

BACK SELECT

. J

YAESU H
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7. Répétez les étapes 5 et 6 pour tous les navires
individuels a interroger.

SELECT ID
1:HORIZON H

2:MEMORY SHIPS
3:USCG-2
4:YAESU-1

8. Appuyez sur la touche A8 pour revenir a « AUTO POS POLLING ».

9.10.4 Activation/désactivation de l'interrogation de

position automatique (POS)

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECT]

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« AUTO POS POLLING » et ensuite appuyez sur
la touche . (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction EJYa.)

4. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ACTIVATION START », puis appuyez sur la

touche S4Rga.

5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« START » puis appuyez sur la touche J4R=q].

|I‘1MSI.|"F'DS||SETUP |
IMFO &

.

f DSC_CALL ]

POS REQUEST
POS REPORT
AUTO_POS POLLING
[SELECT]

DIST ALERT MSG i

r

.

~

AUTO POS POLLING
ACTIVATION START

SELECT ID

BACK SELECTY

\

~

ACTIVATION START
START

STOP

BACK SELECTY

6. Appuyez sur la touche 16/S ou sur la touche de fonction pour revenir au

mode Fonctionnement radio.

Pour désactiver l'interrogation automatique de position, répétez la procédure
ci-dessus en appuyant sur les touches A / ¥ pour sélectionner « STOP » dans ['étape

5 ci-dessus.

L'indicateur « A » apparaitra sur I'écran LCD pendant
I'activation de l'interrogation automatique de position.

[BUSY] Eﬂﬂﬂ
250 MEM]

USA P‘CD@
[T}

23°56.890N | ©9:56
123°56.890W
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9.11 APPEL D'ESSAI ASN

Cette fonction permet de contacter un autre navire équipé de ASN, pour vérifier que
les fonctions ASN de la radio fonctionnent.

9.11.1 Transmission d'un appel d'essai ASN

Appel d'essai ASN a partir du répertoire d'appel de position/individuel

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner MM;S&;EDS”SETUI?I
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction SELECT]

SELECT]
SELECT)

3. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
. POS REQUEST
« TEST CALL » et ensuite appuyez sur la touche POS REPORT
S382q). (Pour annuler, appuyez sur la touche de POLLING
fonction A¢Y.) G g |
4. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner || TEST CALL )
« MEMORY » et ensuite appuyez sur la touche
SELECTH
_BACK ] [SELECT)
5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner MEMORY )
un navire individuel que vous désirez contacter,
. . USCG
puis appuyez sur la touche de fonction JJRIe]. MEMORY SHIPS
HORIZON
_BACK ] [SELECT)
6. Appuyez sur la touche pour transmettre le [ TEST CALL )
i ' i YAESU
signal d'essal. CATEG: SAFETY
Transmit a Call?
| [_No_J}
7. Aprés la transmission de I'appel d'essai ASN, le [ TEST CALL )
GX1300E attend une réponse de la radio appelée, YAESU
I'é fiche « WAITING FOR ACK CATEG: SAFETY
ecran’a IC e<‘< ». SINCE: 00:05
Pour émettre a nouveau, appuyez sur la touche [Waiting for ACK]
RESENDH {RESEND) [ ouiT J

8. Au moment de la réception d'un signal d'accusé de réception, le GX1300E
affichera « RX TEST CALL » sur I'écran, ce qui confirme que la radio que vous
avez appelée a regu l'appel d'essai.

9. Appuyez sur la touche pour revenir au fonctionnement de la radio.
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Appel d'essai ASM. Saisie manuelle du numéro MMSI

10.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction

SELECT]

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner D (Gl
. POS REQUEST
« TEST CALL » et ensuite appuyez sur la touche POS REPORT

J483®). (Pour annuler, appuyez sur la touche de AUTO POS POLLING

% GPS 5%

MMSIAPOS|[SETUR
IMFO

BACK SELECT

n TEST CALL
fonction [Al9N.) i) o |
Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner || TEST CALL )
« NEW ID », puis appuyez sur la touche de fonction MEMORY
| NEW ID |

SELECTR

Back) [SELECT])
Appuyez sur les touches A / ¥ pour faire défiler || NEW ID

les nombres de 0 a 9.

Appuyez sur la touche de fonction pour

mémoriser le numéro et pour passer au chiffre
suivant a droite. ) ’

Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'a ce que le MMSI soit complet.

Si vous avez fait une erreur en entrant le numéro MMSI, appuyez plusieurs fois
sur les touches €/ P jusqu'a ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis
appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger I'entrée.

Une fois que le neuviéme chiffre a été saisi, appuyez sur la touche de fonction
FINISHR

r

Appuyez sur la touche pour transmettre le [ TEsT cALL )

onal d y 366901555
signal d'essa CATEG: SAFETY

Transmit a Call?

| R _nNo__J
Aprés la transmission de I'appel d'essai ASN, le ([ EEEEIEIYTEES |
GX1300E attend une réponse de la radio appelée, 366901555
'é fiche « WAITING FOR ACK CATEG: SAFETY
écran affiche « ». SINCE: 00:05
Pour émettre @ nouveau, appuyez sur la touche [Waiting for ACK]
RESENDH {RESEND] _ouiT J
Au mqment dg la réc.ept.ion du signal fi'accusé de [ Test catr. )
réception, |'affichage indiquera « Received ACK ». 366901555

CATEG: SAFETY
SINCE: 00:05
[ Received ACK ]
[ ouiT J

e
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12. Appuyez sur la touche pour revenir au fonctionnement de la radio.

9.11.2 Réception d'un appel d'essai ASN

Lorsqu'un autre navire transmet un appel d'essai ASN RX TEST CALL

au GX1300E, la radio répondra automatiquement par YAESU
un accusé de réception. L'écran affiche le MMSI ou le DggNzETegFg's-Y
nom du navire qui transmet 'appel d'essai ASN. [ Transmitted ]

Appuyez sur la touche de fonction S[i§] pour revenir au fonctionnement de la radio.
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9.12 APPEL D'INTERROGATION

Le GX1300E permet de suivre un autre navire.

9.12.1 Transmission d'un appel d'interrogation

Interrogation de position depuis le répertoire d'appel individuel / de position

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction

SELECTR
DSC CALL

3. Appuyez sur les touches A / V pour sélectionner AUTO POS POLLING
« POLLING CALL » et ensuite appuyez sur la TEST CALL
touche J394q). (Pour annuler, appuyez sur la POLLING CALL

UF
S

BACK ELECT]

" DSC LOG
touche de fonction [$AdN.) CEacc) [SELECT]
4. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [N TIGRIXTNEN |
« HISTORY » ou « MEMORY », puis appuyez sur la MEOR
touche de fonction S38e]. NEW ID
{_BACK ] [SELECT]
5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner || MEMORY )
un navire individuel que vous désirez contacter, YAESU
. . USCG
puis appuyez sur la touche de fonction JJHJeqJ. MEMORY SHIPS
HORIZON
(_BACK ] [SELECT)
6. Appuyez sur la touche pour transmettre le [ @RSV YN
signal d'interrogation. YAESU

CATEG: ROUTINE

Transmit a Call?

| T [_No_}
7. Aprés la transmission de I'appel d'interrogation, le [ SRR
GX1300E attend une réponse de la radio appelée, YAESU
t1¢ ffiche « WAITING FOR ACK CATEG: ROUTINE
et lecran arricne « ». SINCE: 00:05
Pour émettre a nouveau, appuyez sur la touche [Waiting for ACK]
RESENDI (RESEND] [ ouiT J
8. Au mqment dg la re'c.ept.ion du signal g'accusé SN POLLING CALL )
réception, l'affichage indiquera « Received ACK ». YAESU
CATEG: ROUTINE
SINCE: 00:05
[ Received ACK ]
[ ouzT J

r

9. Appuyez sur la touche pour revenir au fonctionnement de la radio.
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Interrogation de position - Entrée manuelle de MMSI

1.

10.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« POLLING CALL » et ensuite appuyez sur la
touche . (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction FJYR.)

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« NEW ID », puis appuyez sur la touche de fonction
sELECT]

Appuyez sur les touches A / V pour faire défiler
les nombres de 0 a 9.

Appuyez sur la touche de fonction J44=2e pour
mémoriser le numéro et pour passer au chiffre
suivant a droite.

|MMiShIIéF'DDS”SETUW|

BACK SELECT]

DSC CALL
AUTO POS POLLING
TEST CALL
POLLING CALL
DSC LOG
[_BACK ] [SELECT]
POLLING CALL
HISTORY
MEMORY
[__NEW ID |

SELECTY

.

,
J

L_BACK [FINISH] SELECTY

Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'a ce que le MMSI soit complet.
Si vous avez fait une erreur en entrant le numéro MMSI, appuyez plusieurs fois
sur les touches <€/ P jusqu'a ce que le numéro erroné soit sélectionné, puis

appuyez sur les touches A / V¥ pour corriger l'entrée.

Une fois que le neuvieme chiffre a été saisi, appuyez sur la touche de fonction

FINISH

Appuyez sur la touche pour transmettre le
signal d'interrogation.

Aprés la transmission de I'appel d'interrogation, le
GX1300E attend une réponse de la radio appelée,
et I'écran affiche « WAITING FOR ACK ».

Pour émettre a nouveau, appuyez sur la touche

Resenol

Au moment de la réception du signal d'accusé de
réception, l'affichage indiquera « Received ACK ».

[ poLLInG cact )
366901555
CATEG: ROUTINE

Transmit a Call?
YES

.

366901555
CATEG: ROUTINE
SINCE: 00:05

[Waiting for ACK]
[RESEND] [ ouiT J

.

.

366901555
CATEG: ROUTINE
SINCE: 00:05

[ Received ACK ]

CourT )

.

12. Appuyez sur la touche pour revenir au fonctionnement de la radio.
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9.12.2 Réception d'un appel d'interrogation

Lorsqu'un autre navire transmet un appel RX POLLING CALL

d'interrogation au GX1300E, |la radio répondra YAESU
automatiquement par un accusé de réception. L'écran gghtg‘}'%g?g?
affiche le MMSI ou le nom du navire qui transmet [ “Transmitted ]
I'appel d'interrogation.

Appuyez sur la touche de fonction 0¥§] pour revenir au fonctionnement de la radio.
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9.13 FONCTIONNEMENT DU JOURNAL ASN

Le GX1300E enregistre les appels ASN transmis, les appels de détresse et les autres
appels (individuels, de groupe, tous les navires, etc.). La fonction de journal ASN est
identique a celle d'un répondeur sur lequel les appels sont enregistrés et une icone
E s'affiche a I'écran de la radio. Le GX1300E peut enregistrer jusqu'aux 30
derniers appels transmis, jusqu'aux 30 derniers appels de détresse, et jusqu'aux 50
derniers autres appels.

REMARQUE

Lorsque le menu « DSC LOG » est sélectionné, le GX1300E affichera
automatiquement les appels enregistrés ayant la priorité la plus élevée.

9.13.1 Analyse d'un appel transmis enregistré

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
sELECT]

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC LOG » et ensuite appuyez sur la touche
SIE). (Pour annuler, appuyez sur la touche de
fonction IER.)

Appuyez sur la touche A / ¥V pour sélectionner
« TRANSMITTED LOG » et ensuite appuyez sur la
touche de fonction JR9].

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner la
station (hom ou numéro MMSI) dont vous voulez
analyser I'appel, puis appuyez sur la touche
sELECT)

BACK

SELECT]]

f DSC_CALL ]

AUTO POS POLLING
TEST CALL

POLLING CALL

DSC LOG

| ececr)

[ ____DsC LoG
DISTRESS LOG
OTHER CALL LOG

LOG DELETE

TRANSMITTED LOG

[HORIZON
MEMORY SHIPS

USCG

YAESU

[_BACK_] [SELECT]

GX1300E

STANDARD HORIZON

Page 81




6. Appuyez sur la touche A / V¥ pour faire défiler

I'affichage.

TRANSMITTED LOG
BN INDIVIDUAL IIH

123456789
YAESU
TX TM: 12:56 UTC

DELETE

TRANSMITTED LOG
DATE: 12/JAN

CATER: ROUTINE
CH: 06
Delayed ACK

BACK DELETE

7. Appuyez sur la touche pour revenir a la liste des appels transmis ASN.

9.13.2 Consultation d'un appel de détresse ASN enregistré

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC LOG » et ensuite appuyez sur la touche
SdMEI. (Pour annuler, appuyez sur la touche de

fonction [eY.)

Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner
« DISTRESS LOG » puis appuyez sur la touche

S Lectl

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner la
station (nom ou numéro MMSI) que vous voulez
analyser.

Note : Lorsqu'il y un appel recu non lu, l'icbne
« E » s'affiche en téte du nom de la station (ou le
numéro MMSI).

Appuyez sur la touche pour étudier les informations détaillées

concernant la station sélectionnée.

SETUP
IMFO &

SELECT

AUTO POS POLLING

TEST CALL
POLLING CALL
DSC LOG

.

f DSC_CALL ]

J

[____DSC LOG __
TRANSMITTED LOG
OTHER CALL LOG

LOG DELETE

[ DISTRESS LOG _
MEMORY SHIPS

= usce
YAESU
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6. Appuyez sur la touche A / V¥ pour faire défiler

I'affichage.

DISTRESS LOG
123456789 H

YAESU
RX TM: 12:56 UTC

DATE: 12/JAN

DISTRESS LOG
DATE: 12/JAN

CATER: ROUTINE
CH: 06
Delayed ACK

BACK DELETE

7. Appuyez sur la touche pour revenir a la liste d'appels de détresse ASN.

9.13.3 Consultation d'autres appels enregistrés

Le GX1300E permet d'analyser les appels regus (individuels, de groupe, tous
navires, etc.).

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC LOG » et ensuite appuyez sur la touche
SE8=@). (Pour annuler, appuyez sur la touche de

fonction [Al@.)

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
« OTHER CALL LOG » puis appuyez sur la touche

seLect)

Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner la
station (nom ou numéro MMSI) que vous voulez
analyser.

Note : Lorsqu'il y un appel regu non lu, l'icobne
« E » s'affiche en téte du nom de la station (ou le
numéro MMSI).

‘% GPS #%

MMSIAPOS]|SETUP
IMFD &

DSC CALL
AUTO POS POLLING
TEST CALL
POLLING CALL
DSC LOG
G S |

____DSC LoG __ |
TRANSMITTED LOG
DISTRESS LOG

LOG DELETE

OTHER CALL LOG

MEMORY SHIPS
= usca
YAESU

Appuyez sur la touche J3R2®] pour étudier les détails de la station sélectionnée.
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6.

Appuyez sur la touche A / V¥ pour faire défiler
I'affichage.

RX OTHER LOG
BN INDIVIDUAL HE

123456789
YAESU
RX TM: 12:56 UTC
DELETE

RX OTHER LOG
DATE: 12/JAN

CATER: ROUTINE
CH: 06
Delayed ACK

BACK DELETE

7. Appuyez sur la touche pour revenir a la liste des autres appels ASN.

9.13.4 Suppression d'appels dans le répertoire DSC LOG

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ASN », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC LOG » et ensuite appuyez sur la touche
SdMEI. (Pour annuler, appuyez sur la touche de

fonction @Y. )

Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner
« LOG DELETE » puis appuyez sur la touche

S Lect)

Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner
la catégorie (« JOURNAL TRANSMIS », « JOURNAL
D'APPEL DE DETRESSE »,« JOURNAL DES AUTRES
APPELS » ou « TOUS JOURNAUX ») a supprimer,
puis appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche de fonction
pour supprimer les journaux de la catégorie
sélectionnée. (Pour annuler, appuyez sur la touche
de fonction J§.)

FPOS|[SETUPR,
IMFO &

% |GP55%|

MMST

.

f DSC_CALL ]

AUTO POS POLLING

TEST CALL

POLLING CALL

DSC LOG

[SELECT]

TRANSMITTED LOG

DISTRESS LOG
OTHER CALL LOG
[_BACK ] [SELECT

LOG DELETE
[ TRANSMITTED LOG ]
DISTRESS LOG
OTHER CALL LOG

ALL LOG

LOG DELETE
TRANSMITTED LOG

Do you want to
delete it?
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7. Appuyez sur la touche de fonction pour revenir
a la liste des catégories. TRANSMITTED LOG
Complete
[_oK ]
REMARQUE

La procédure ci-dessus supprimera les appels enregistrés de la catégorie
sélectionnée, tous en méme temps.

Pour supprimer les appels enregistrés un par un, analysez les détails d'un
appel que vous voulez supprimer, puis appuyez sur la touche DERY3.
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10 MENU DE CONFIGURATION

10.1 CONFIGURATION
10.1.1 Réglage de lampe

Permet de régler l'intensité du rétroéclairage de I'écran ou de I'éteindre.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction

SeLect]

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« CONFIGURATION » puis appuyez sur la touche de

fonction N=EN=e].

Sélectionnez « DIMMER » & l'aide des touches A / V¥,
puis appuyez sur la touche de fonction N5e.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner le
niveau souhaité. Avec “OFF” sélectionné, I'éclairage
est éteint.

Appuyez sur la touche de fonction [S\RlEX pour
enregistrer le niveau sélectionné.

's N\

SETUP
DSC SETUP
CHANNEL SETUP
ATIS SETUP
BACK [SELECT)

CONFIGURATION )

\

r

CONTRAST
KEY BEEP
LOCATION FORMT
BACK [SELECT]

\

DIMMER

BACK ENTER

Pour quitter ce menu et revenir au fonctionnement de la radio, appuyez sur la

touche de fonction A\@N.

10.1.2 Contraste de LCD

Cette sélection configure I'affichage pour optimiser I'angle d'observation pour les
divers emplacements de montage (en haut ou en bas).

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« CONFIGURATION » puis appuyez sur la touche de

fonction N=EN=e].

SETUP
DSC SETUP
CHANNEL SETUP
ATIS SETUP
[CONFIGURATION __ |
[_BACK [SELECT)
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4. Sélectionngz « CONTRAST » a l'aide des touches [ CONFIGURATION )
A / V, puis appuyez sur la touche de fonction DIMMER
SELECTS KEY BEEP

LOCATION FORMT

BACK SELECTY

\

5. Appuyez sur les touches A / ¥V pour sélectionner CONTRAST
le niveau souhaité. Le niveau de contraste peut
étre réglé de “00” a “25”.

6. Appuyez sur la touche de fonction [S{i=y pour
enregistrer le niveau sélectionné.

BACK ENTER

7. Pour quitter ce menu et revenir au fonctionnement de la radio, appuyez sur la
touche de fonction @Y.

10.1.3 KEY BEEP

Cette section permet le réglage du volume de tonalité de bip de touche ou l'arrét de
bip de touche.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

SR EF‘S;%

2. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner MM?&;EDS SETUF Jo
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner SETUP

i DSC SETUP
« CONFIGURATION » puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP
fonction 4N« ATIS SETUP
-
Ceack [SEtecT)

4. Sélectionnez « KEY BEEP » & l'aide des touches [EEEIEIGINEGI |
A / V, puis appuyez sur la touche de fonction DIMMER
e CONTRAST

:
LOCATION FORMT
Ceack ] [SeLecT)
5. Appuyez sur les touches A / ¥V pour sélectionner KEY BEEP

le niveau de bip souhaité. Le niveau de bip de
touche peut étre réglé entre « @ » (OFF) et « 5 ».

6. Appuyez sur la touche de fonction [y pour
enregistrer le niveau sélectionné.

7. Pour quitter ce menu et revenir au fonctionnement de la radio, appuyez sur la
touche de fonction [FA{@N.

REMARQUE

L'alarme d'urgence et les bips de fonctionnement ASN ne peuvent pas étre
désactivés.
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10.1.4 Location Format
Cette sélection initialise le systéeme de coordonnés a afficher sur I'écran LCD.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction

SeLect)

3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner ( SETUP

i DSC SETUP
« CONFIGURATION » puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP

fonction N9 ATIS SETUP
CONFIGURATION
{_BACK [SELECT]
4. Sélectionnez « LOCATION FORMAT » a l'aide des 1 CONFIGURATION )
touches A / V, puis appuyez sur la touche de DIMMER
i CONTRAST
fonction yugey. KEY BEEP
LOCATION FORMT
(_BACK [SELECT)
5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner LOCATION FORMAT
le systéme de coordonnés souhaité. [ dd°mm.mmm |
. dd°mm.mm
6. Appuyez sur la touche de fonction Sy pour dd°mm’SS”

enregistrer le niveau sélectionné.

BACK ENTER

7. Pour quitter ce menu et revenir au fonctionnement de la radio, appuyez sur la
touche de fonction [SaAdY.

10.1.5 Décalage horaire

Cette sélection regle le décalage horaire entre I'neure locale et I'heure UTC (I'heure
que le GPS émet a la radio).
Voir la section « 6.6 MODIFICATION DE L'HEURE GPS » pour plus de détails.

10.1.6 Affichage de I'heure

Cette sélection commute le fuseau horaire entre I'heure locale et I'neure UTC.
Voir la section « 6.7 MODIFICATION DU FUSEAU HORAIRE » pour plus de détails.

10.1.7 Format de I'heure

Cette sélection commute le format de I'heure entre le systéeme a 12 heures et le
systeme a 24 heures.

Voir la section « 6.8 MODIFICATION DU FORMAT DE L'HEURE » pour plus de
détails.
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10.1.8 Unité de mesure

Cette section initialise les unités de distance.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner ETUF
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH
3. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner SETUP
i DSC SETUP
« CONFIGURATION » puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP
fonction SNSe). ATIS SETUP
CONFIGURATION
{_BACK [SELECT]
4. Sé|eCti0nneZ « UNIT OF MEASURE » é |Iaide deS f CONFIGURATION )
touches A / V¥, puis appuyez sur la touche de TIME AREA
i TIME FORMAT
fonction S48«
SOFT KEY
_BACK ] [SELECT)
5. Appuyez sur les togches A / V pour sélectionner UNIT OF MEASURE
« DISTANCE » puis appuyez sur la touche de
fonction J48ey.
6. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
I'unité de mesure. statute mile
. nautical mile
7. Appuyez sur la touche de fonction [S\EY pour kilometer
enregistrer le nouveau réglage.
8. Pour quitter ce menu et revenir au fonctionnement de la radio, appuyez sur la
touche de fonction @Y.
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10.1.9 Touches de fonction

Cet article de menu attribue le nombre de touches de fonction, la sélection des
touches de fonction et la durée d'affichage de l'icone de la touche apres la pression
d'une touche de fonction.

Attribution des touches de fonction

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR

3. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« CONFIGURATION » puis appuyez sur la touche de

CHANNEL SETUP

fonction NNIe]. ATIS SETUP
CONFIGURATION
(_BACK ] [SELECT)

4. Sélectionnez « SOFT KEY » a l'aide des touches (@I FONEGTES |

A / V, puis appuyez sur la touche de fonction TIME FORMAT
SELECT UMIT OF MEASURE
: SOFT_KEY
RESET
(_BACK ] [SELECT)
5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« KEY ASSIGNMENT » puis appuyez sur la touche
de fonction SRS« KEY TIMMER

6. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner KEY ASSIGNMENT

le numéro de touche de fonction souhaité, puis 1: SCAN
appuyez sur la touche de fonction SR« % lg')c(l{\ﬁHMEMORY
4: DW/TW

7. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
la fonction de touche souhaitée, puis appuyez sur _I@I_n

; WX/CH
la tguche de foncthn ENTERJ . SCAN
Voir la page suivante pour les fonctions DW/TW

disponibles. BACK ENTER

Répétez les étapes 6 et 7 pour l'attribution des touches aux 6 fonctions.

Pour quitter ce menu et revenir au fonctionnement de la radio, appuyez sur la
touche de fonction [JAeY.

REMARQUE

La fonction « WX/CH » n'est affichée que sur la version USA.
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Les fonctions disponibles sont :

AFFICHAGE FONCTION
SCAN Active et désactive le balayage.
DW/TW Démarre et arréte le balayage de veille double ou triple.
SCAN Démarre et arréte le balayage de la mémoire des canaux.
MEMORY
PRESET Enregistre ou supprime le canal de mémoire préréglé.
GPS STATUS Affichage de I'état GPS

Sélection de la durée d'affichage des touches de fonction

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.
2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECT
3. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner ( SETUP )
i DSC SETUP
« CONFIGURATION » puis appuyez sur la touche de CHANNEL SETUP
fonction yNSe). ATIS SETUP
_BACK [SELECT)
4. Sélectionnez « SOFT KEY » & l'aide des touches (g ETAIISEGIES |
A / V¥V, puis appuyez sur la touche de fonction TIME FORMAT
SELECT] UMIT OF MEASURE
i
RESET
_BACK [SELECT)
5. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« KEY TIMER » puis appuyez sur la touche de KEY ASSIGNMENT
fonction JIN&y.
6. Appuyc’ez sur les touches A /.VA pour sélectionner KEY TIMMER
la durée pendant laquelle l'icobne de touche de
fonction sera affichée sur I'écran lorsqu'on appuie
sur une touche, puis appuyez sur la touche de
fonction SIS
Le temps indiqué peut étre initialisé sur « 3
sec », « 5 sec», «7 sec», «10 sec » ou « 15
sec ».
7. Pour quitter ce menu et revenir au fonctionnement de la radio, appuyez sur la
touche de fonction [SA{@X.
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10.2 CONFIGURATION DE CANAL

10.2.1 Groupe de canaux, élection de bande

Cette sélection vous permet de modifier le groupe des canaux de International a USA
ou Canada.

Voir la section « 8.5 MODE INTERNATIONAL, USA ET CANADA » pour plus de
détails.

10.2.2 Veille multiple

Permet de sélectionner les fonctions veille double et triple.
Voir la section « 8.7 VEILLE MULTIPLE (SUR CANAL PRIORITAIRE) » pour plus de
détails.

10.2.3 Balayage de mémoire

Pour pouvoir balayer les canaux, la radio doit étre programmée. Cette fonction
permet d'enregistrer les canaux dans la mémoire de balayage.

Voir la section « 8.6.2 Programmation du balayage de mémoire » pour plus de
détails.

10.2.4 Type de balayage

Cette fonction permet de sélectionner le mode de balayage entre "Balayage
mémoire" et "Balayage prioritaire".

Voir la section « 8.6.1 Sélection du type de balayage » pour plus de détails.
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10.2.5 Reprise du balayage

Cette fonction permet de sélectionner le temps d'attente du GX1300E apres la fin de
la transmission, avant que la radio recommence a balayer les canaux.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher
I'écran MENU.

Sélectionnez « SETUP » a I'aide des touches A /
V / </ », puis appuyez sur la touche [

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
« CHANNEL SETUP » puis appuyez sur la touche de

fonction SANea).

Appuyez sur la touche A / V¥ pour sélectionner
« SCAN RESUME » puis appuyez sur la touche de

fonction SANSe).

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
le temps de reprise souhaité.

Appuyez sur la touche de fonction [\iE) pour
enregistrer le réglage sélectionné.

\

SETUP
DSC SETUP
[CHANNEL SETUP_
ATIS SETUP
CONFIGURATION
[_BACK ] [SELECT]

r

.

~

CHANNEL SETUP
SCAN TYPE

ISCAN _RESUME _____]
PRIORITY CH

SUB CH

BACK SELECT

J

SCAN RESUME

BACK ENTER

Appuyez sur la touche de fonction $Al@N pour quitter le menu et revenir au

fonctionnement de la radio.

10.2.6 Canal prioritaire

Permet la sélection du canal prioritaire.
Voir la section « 8.6.4 Réglage de canal prioritaire » pour plus de détails.
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10.2.7 Canal secondaire

Permet de sélectionner le canal secondaire. Le réglage par défaut est le canal 9.

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher
I'écran MENU.

2. Sélectionnez « SETUP » a l'aide des touches A /
V / </ », puis appuyez sur la touche SN

3. Appuyez sur la touche A / V pour sélectionner R
« CHANNEL SETUP » puis appuyez sur la touche de

; DSC SETUP
fonction 4RSe. CHANNEL SETUP
ATIS SETUP
CONFIGURATION

BACK SELECTY

\

4. Appuyez sur la touche A / ¥ pour sélectionner [ CHANNEL SETUP )

« SUB CH » puis appuyez sur la touche de fonction SCAN TYPE
SELECTR SCAN RESUME
PRIORITY CH

BACK

\ J

5. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
le canal secondaire.

6. Appuyez sur la touche de fonction pour
enregistrer le réglage sélectionné.

BACK ENTER

7. Appuyez sur la touche de fonction A4 pour quitter le menu et revenir au
fonctionnement de la radio.
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10.3 CONFIGURATION ASN

10.3.1 Répertoire individuel

Le GX1300E comporte un répertoire ANS qui permet d'enregistrer le nom d'un navire
ou d'une personne et le numéro MMSI associé aux navires auxquels vous souhaitez
transmettre des appels individuels, des demandes de position et des transmissions
de signalement de position.

Pour transmettre un appel individuel, vous devez programmer ce répertoire avec les
coordonnées des personnes que vous souhaitez appeler, comme pour le répertoire
d'une téléphone portable.

Pour la programmation, consultez la section “9.5.1 Configuration du répertoire
d'appel individuel/position”.

10.3.2 Réponse individuelle

L'article de menu permet de configurer la radio pour répondre automatiquement ou
manuellement (réglage par défaut) a un appel individuel ASN vous invitant a passer
sur un canal actif pour les communications vocales. Lorsque le mode manuel est
sélectionné, le MMSI du navire appelant s'affiche pour vous permettre de voir qui
appelle. Cette fonction est identique a l'identification de I'appelant sur un téléphone
portable.

Pour le réglage, consultez la section "9.5.2 Configuration de réponse individuelle”.

10.3.3 Accusé de réception individuel

La radio peut étre configurée pour transmettre une réponse automatiquement ou
réglée pour que la radio ne réponde pas a un appel individuel.

Pour le réglage, consultez la section “9.5.3 Configuration de message d'accusé
de réception individuel”.

10.3.4 Sonnerie individuelle

La radio peut étre configurée pour sonner comme un téléphone pour vous alerter
que la radio a recu un appel individuel ASN. Le réglage par défaut est de 2 minutes,
cependant il peut étre réglé sur 15, 10 ou 5 secondes.

Pour le réglage, consultez la section “9.5.6 Configuration de sonnerie d'appel
individuel”.
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10.3.5 Répertoire de groupe

Pour que cette fonction soit active, le méme numéro MMSI de groupe doit étre
programmé dans toutes les radios VHF ASN dans le groupe de navires qui utiliseront
cette fonction. Pour comprendre la programmation du numéro MMSI de groupe, il
faut d'abord comprendre le numéro MMSI du navire.

Pour la programmation, consultez la section “9.6.1 Configuration d'un appel de
groupe”.

10.3.6 Type d'appel d'interrogation automatique de position

Le GX1300E permet de suivre automatiquement quatre stations programmées dans
le répertoire Individuel. Cette sélection vous permet de sélectionner le type d'appel
utilisé pour l'interrogation automatique de position.

Voir la section « 9.10.1 Configuration du type d'appel d'interrogation » pour le
réglage.

10.3.7 Intervalle de temps entre les interrogations

automatiques de position

Le GX1300E permet de suivre automatiquement quatre stations programmées dans
le répertoire Individuel. Cette sélection vous permet de sélectionner l'intervalle de
temps entre les transmissions d'appel d'interrogation.

Voir la section « 9.10.2 Configuration de l'intervalle de temps entre les
interrogations » pour le réglage.
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10.3.8 Temps de commutation de canal automatique

A la réception d'un appel de détresse ASN ou d'un appel a tous les navires (d'urgence
ou de sécurité), le GX1300E passera automatiquement sur le canal 16.
Cette sélection de menu permet de modifier le temps de commutation automatique.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« DSC SETUP », puis appuyez sur la touche de
fonction WM. (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction .)

Sélectionner « CH SWITCH TIMER » a l'aide des
touches A / V¥, puis appuyez sur la touche de

fonction .

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
le temps désiré, puis appuyez sur la touche de
fonction . Le temps de commutation peut
étre initialisé sur « OFF », « 10 sec », « 30 sec »,
« 1 min » ou « 2 min ».

\

SETUP
DSC SETUP
CHANNEL SETUP
ATIS SETUP
CONFIGURATION
[SELECT]

\

f DSC_SETUP ]

AUTP POS POLL
AUTO POS TIME

ICH SWITCH TIMER
DSC BEEP

[_BACK ] [SELECT]

J

CH SWITCH TIMER
H

10 sec
30 sec
1 min
| BACK ] [ ENTER

Appuyez sur la touche de fonction [HA®Y pour quitter le menu et revenir au

fonctionnement de la radio.

10.3.9 Bip ASN

Cette fonction permet d'activer (réglage par défaut) ou de désactiver les bips d'alarme
lorsqu'un appel ASN est regu. Appels ASN pouvant étre personnalisés : Individuels,
de groupe, tous navires, demande de position, signalement de position

Voir la section « 9.6.4 Configuration de sonnerie d'appel de groupe » pour le
réglage.
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10.4 CONFIGURATION ATIS

Le GX1300E supporte le ATIS (systeme d'identification automatique de I'émetteur)
utilisé sur les cours d'eau intérieurs en Europe. Lorsqu'il est activé, le mode ATIS
transmet un code ATIS unique chaque fois que le bouton PTT du micro est relaché a
la fin de la transmission. Les utilisateurs doivent s'adresser aux autorités maritimes
de leur pays pour connaitre les procédures d'obtention d'un code ATIS.

10.4.1 Programmation de code ATIS

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTH

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« ATIS SETUP » et ensuite appuyez sur la touche

DSC SETUP
. CHANNEL SETUP
de fonction mﬁur annuler, appuyez sur la ATIS SETUP

touche de fonction ) CIGURATIO

.

Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner [ At1s setop. )
« ATIS CODE » et ensuite appuyez sur la touche

de fonction §u5e). ATIS GROUP

_BACK ] [SELECT)
Appu_yez sur la touche A / V¥V pour séleptionner le (ATIS CODE INPUT )|
premier chiffre de votre code ATIS, puis appuyez 1st:
sur la touche de fonction J4%@) pour passer au B

chiffre suivant.

BACK JFINISHRESELECT

Répétez I'étape 5 pour initialiser votre code ATIS
(dix chiffres).

Si vous faites une erreur en entrant le code ATIS, appuyez sur la touche €/ »
jusqu'a ce que le chiffre erroné soit sélectionné, puis appuyez sur la touche A
| ¥ pour corriger I'entrée et appuyez sur la touche de fonction J4%e.

Une fois que le dixiéme chiffre a été entré, ATIS CODE INPUT
appuyez sur la touche de fonction [@iiINjl. 1st:

sk sk sk ok ok ok ok ok ok ok

La radio vous demandera d'entrer a nouveau le
code ATIS. Suivez les étapes de 5 a 7 ci-dessus.

|
BACK JFINISHRESELECT

Une fois que le second chiffre a été entré, appuyez sur la touche de fonction
pour enregistrer le code ATIS.
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10. Appuyez sur la touche pour revenir a I'écran

« ATIS SETUP ».

ATIS CODE INPUT

STORED CODE
9366901230

C

11. Appuyez sur la touche de fonction pour quitter le menu et revenir au

fonctionnement de la radio.

10.4.2 Groupe de canaux ATIS

Le GX1300E peut activer et désactiver la fonction ATIS pour chaque groupe de
canaux.

1.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher I'écran
MENU.

2. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner
« SETUP », puis appuyez sur la touche de fonction
SELECTR
3. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner
« ATIS SETUP » et ensuite appuyez sur la touche CHANNEL SETUP
de fonction J4Re). (Pour annuler, appuyez sur la
touche de fonction Z1@{.)
4. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner [ GEENFCESSIIS |
« ATIS GROUP » puis appuyez sur la touche 5 CDE
[ATIS GROUP |
SELECT] SRy
_BACK [SELECT)
5. Appuyez sur les touches A / V¥ pour sélectionner "
le groupe de canaux souhaité, puis appuyez sur la INTL orr
_BACK ] [SELECT)
6. Appuyez sur les touches A / ¥ pour sélectionner (SR
« OFF » ou « ON » puis appuyez sur la touche -g)_
ENTER] N
{_BACK ] [ ENTER J
7. Appuyez sur la touche de fonction @Y pour quitter le menu et revenir au
fonctionnement de la radio.
REMARQUE
O La sortie TX (émission) est réglée automatiquement sur « 1 W » sur les
canaux suivants du groupe de canaux qui a activé la fonction ATIS.CH 06,
08, 10, 11,12, 13,14, 15,17,71,72, 74,75, 76 et 77
O Les fonctions « Balayage » et « Veille multiple » ne sont pas disponibles
sur le groupe des canaux pendant que la fonction ATIS est activée.
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11 ENTRETIEN

La qualité intrinseque des composants a semi-conducteurs utilisés dans cet
émetteur-récepteur garantit de nombreuses années d'utilisation continue. Cependant,
les précautions suivantes éviteront d'endommager I'émetteur-récepteur.

* Ne codez pas le micro sauf si une antenne ou une charge fictive adéquate est
reliée a I'émetteur-récepteur.

« Vérifiez que la tension d'alimentation de I'émetteur-récepteur ne dépasse pas 16
Vcc et ne descend pas au-dessous de 11 Vcc.

» Utilisez exclusivement des accessoires et des piéces de rechange homologuées
par STANDARD HORIZON.

Dans le cas peu probable de problémes graves, veuillez contacter votre revendeur
ou votre service réparation.

11.1 PIECES DE RECHANGE

Les piéces les plus demandées, et leurs n° de référence sont indiqués ci-dessous.
» Cordon d'alimentation: T9025406

+ Bouton VOL/SQL (noir): RA6045800

+ Bouton VOL/SQL (blanc): RA6045700

* Support (noir): RA097840A

+ Support (blanc): RA097830A

« Bouton de support de montage (noir): RA0978600
 Bouton de support de montage (blanc): RA0978500
+ Support de microphone (noir): RA0458800

+ Support de microphone (blanc): RA0436000

11.2 SERVICE D'USINE

Dans le cas peu probable ou la radio ne fonctionne pas ou ait besoin d'étre réparée,
veuillez contacter votre revendeur.

Un numéro d'autorisation de renvoi "RA" n'est pas nécessaire pour envoyer un
produit pour la réparation. Incluez un courte description du probleme ainsi que votre
nom, adresse, numéro de téléphone et preuve d'achat.
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11.3 TABLEAU DE DEPANNAGE

SYMPTOME

CAUSE
PROBABLE

REMEDE

L'émetteur-récepteur
ne s'allume pas.

Aucune tension
CC vers I'émetteur-
récepteur, ou fusible
sauté.

a. Vérifiez les raccordements de la batterie
12Vcc et le fusible.

b. Tournez le bouton VOL dans le sens
horaire pour allumer la radio.

L'émetteur-récepteur
fait sauter le fusible
lorsqu'il est raccordé
a l'alimentation.

Fils d'alimentation
inversés.

Vérifiez que le cable d'alimentation a une
tension continue, ou remplacez le fusible (6
A 250 V).

Vérifiez que le fil rouge est raccordé a la
borne positive (+) de la batterie et que le
fil noir est raccordé a la borne négative (-)
de la batterie. Si le fusible saute toujours,
contactez votre revendeur.

Bruit d'éclatement
ou de sifflement en
provenance du haut-
parleur pendant que
le moteur tourne.

Bruit du moteur.

Réacheminez les cables d'alimentation
CC en les éloignant du moteur. Ajoutez
un suppresseur de bruit sur le cable
d'alimentation. Utilisez des fils de bougie
résistifs et/ou ajoutez un filtre de sifflement
d'alternateur.

Aucun son n'est
émis par le haut-
parleur intérieur ou
extérieur.

Cable d'accessoires.

Vérifiez les raccordements du cable
d'accessoire (Court-circuit possible du
cable de haut-parleur extérieur BLANC/
BLINDAGE).

BATTERY" ou "LO
BATTERY" s'affiche
lorsque I'alimentation
est activée.

d'alimentation est
trop haute ou trop
basse.

La station |Antenne. Faites contrdler I'antenne ou testez
réceptrice signale I'émetteur-récepteur avec une autre antenne.
une puissance de Si le probléme persiste, contactez votre
transmission faible, revendeur pour la réparation.

méme lorsque

I'émetteur-récepteur

est réglé sur la

puissance haute.

Le message "HI |La tension |Vérifiez que la tension d'alimentation

branchée est entre 11 volts et 16,6 volts
CC. Vérifiez le bon fonctionnement du
générateur.

Votre position n'est
pas affichée.

Cable d'accessoires.

Vérifiez le raccordement du céable
d'accessoires.

Certains GPS utilisent la ligne de masse
pour le raccordement NMEA.

Réglage
récepte

du
ur de
navigation GPS.

Vérifiez le format du signal de sortie du
récepteur de navigation GPS. Cette radio
nécessite le format NMEA0183 avec phrase
GLL, RMC, GGA, ou GNS comme signal
d'entrée Si le GPS a un réglage de débit
en baud, veillez a sélectionner 4800 et
AUCUNE parité.
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12 ATTRIBUTION DES CANAUX

CH [TX(MHz) | RX (MHz) | SIMPLEX/ | ALIMENTATION | UTILISATION DES

(canal) DUPLEX FAIBLE CANAUX
01 | 156.050 | 160.650 DUPLEX - TELEPHONE
02 | 156.100 | 160.700 DUPLEX - TELEPHONE
03 | 156.150 | 160.750 DUPLEX - TELEPHONE
04 | 156.200 | 160.800 DUPLEX - INTL
05 | 156.250 | 160.850 DUPLEX - INTL
06 | 156.300 | 156.300 | SIMPLEX - SECURITE
07 | 156.350 | 160.950 DUPLEX - INTL
08 | 156.400 | 156.400 | SIMPLEX - COMMERCIAL
09 | 156.450 | 156.450 | SIMPLEX - APPEL
10 | 156.500 | 156.500 | SIMPLEX - COMMERCIAL
11 | 156.550 | 156.550 | SIMPLEX - STM
12 | 156.600 | 156.600 | SIMPLEX - STM
13 | 156.650 | 156.650 | SIMPLEX - PONT/PONT
14 | 156.700 | 156.700 | SIMPLEX - STM
15 | 156.750 | 156.750 | SIMPLEX BAS COMMERCIAL
16 | 156.800 | 156.800 | SIMPLEX - DETRESSE
17 | 156.850 | 156.850 | SIMPLEX BAS SAR
18 | 156.900 | 161.500 DUPLEX - INTL
19 | 156.950 | 161.550 DUPLEX - INTL
20 | 157.000 | 161.600 DUPLEX - OPER PORTUAIRE
21 | 157.050 | 161.650 DUPLEX - INTL
22 | 157.100 | 161.700 DUPLEX - INTL
23 | 157.150 | 161.750 DUPLEX - INTL
24 | 157.200 | 161.800 DUPLEX - TELEPHONE
25 | 157.250 | 161.850 DUPLEX - TELEPHONE
26 | 157.300 | 161.900 DUPLEX - TELEPHONE
27 | 157.350 | 161.950 DUPLEX - TELEPHONE
28 | 157.400 | 162.000 DUPLEX - TELEPHONE
60 | 156.025 | 160.625 DUPLEX - TELEPHONE
61 | 156.075 | 160.675 DUPLEX - INTL
62 | 156.125 | 160.725 DUPLEX - INTL
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CH TX (MHz) | RX(MHz) | SIMPLE X/ | ALIMENTATION [ UTILISATION DES
DUPLEX FAIBLE CANAUX

63 156.175 | 160.775 DUPLEX - INTL

64 156.225 | 160.825 DUPLEX - TELEPHONE

65 156.275 | 160.875 DUPLEX - INTL

66 156.325 | 160.925 DUPLEX - INTL

67 156.375 | 156.375 SIMPLEX - PONT/PONT

68 156.425 | 156.425 SIMPLEX - NAVIRE-NAVIRE

69 156.475 | 156.475 SIMPLEX - PLAISANCE

70 - 156.525 SIMPLEX - DSC (ASN)

71 156.575 | 156.575 SIMPLEX - PLAISANCE

72 156.625 | 156.625 SIMPLEX - NAVIRE-NAVIRE

73 156.675 | 156.675 SIMPLEX - OPER PORTUAIRE

74 156.725 | 156.725 SIMPLEX - OPER PORTUAIRE

75 156.775 | 156.775 SIMPLEX BAS OPER PORTUAIRE

76 156.825 | 156.825 SIMPLEX BAS OPER PORTUAIRE

77 156.875 | 156.875 SIMPLEX - OPER PORTUAIRE

78 156.925 | 161.525 DUPLEX - INTL

79 156.975 | 161.575 DUPLEX - INTL

80 157.025 | 161.625 DUPLEX - INTL

81 157.075 | 161.675 DUPLEX - INTL

82 157.125 | 161.725 DUPLEX - INTL

83 157.175 | 161.775 DUPLEX - INTL

84 157.225 | 161.825 DUPLEX - TELEPHONE

85 157.275 | 161.875 DUPLEX - TELEPHONE

86 157.325 | 161.925 DUPLEX - TELEPHONE

87 157.375 | 157.375 SIMPLEX - OPER PORTUAIRE

88 157.425 | 157.425 SIMPLEX - OPER PORTUAIRE

M1 157.850 | 157.850 SIMPLEX - -

M2 161.425 | 161.425 SIMPLEX - -

NOTA 1 : Les canaux M1 et M2 sont attribués a la version britannique uniquement.
2: L'attribution des canaux est différente en fonction de la version de
I'émetteur-récepteur.
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13 GARANTIE

REMARQUES

Pour bénéficier du service de garantie en Europe, pour des produits d'origine
européenne, l'acheteur doit renvoyer le produit en port et assurance payés au
concessionnaire ou au centre de service autorisé en Europe. Les coordonnées
relatives a la garantie en Europe sont disponibles auprés du concessionnaire de
votre pays ou a l'adresse www.standarhorizon.co.uk, qui fournit des informations
sur les conditions de garantie et les coordonnées de contact pour I'Europe.

GARANTIE LIMITEE STANDARD HORIZON

STANDARD HORIZON (la division maritime de Yaesu Musen Co. Ltd) garantit, a
I'acheteur initial uniquement, chaque produit de marine neuf ("produit") fabriqué et/
ou fourni par STANDARD HORIZON, contre tout vice de matiére et de fabrication
pendant l'utilisation normale et le service, pendant une période de 3 ans a compter
de la date d'achat.

En cas de défaut, de mauvais fonctionnement ou de panne du produit pendant la
période de garantie, la responsabilitt de STANDARD HORIZON pour toute violation
du contrat ou violation de garanties explicites ou implicites en relation avec la
vente de produits, sera limitée a la réparation ou au remplacement, a sa discrétion,
du produit ou de piéces du produit qui, aprées examen de la part de STANDARD
HORIZON, apparaissent défectueux ou non conformes aux spécifications d'usine.
STANDARD HORIZON peut, a sa discrétion, réparer ou remplacer des piéces ou
sous-ensembles par des pieces et sous-ensembles neufs ou remis a neuf.

STANDARD HORIZON ne garantit pas l'installation, la maintenance ou I'entretien des
produits. Dans tous les cas, la responsabilit¢ de STANDARD HORIZON en cas de
dommages ne doit pas dépasser le prix d'achat du produit défectueux.

STANDARD HORIZON s'acquittera de tous les frais de main d'oeuvre et de piéces
de rechange en cas de réparation sous garantie, sauf en cas d'abus de la part de
I'acheteur ou de toute autre exception admissible. L'acheteur devra s'acquitter des
frais de transport encourus pour le renvoi du produit a STANDARD HORIZON pour
I'entretien.

Cette garantie limitée ne s'étend pas aux produits qui ont fait I'objet d'abus, de
négligence, d'accident, de cablage incorrect de la part de quiconque autre que
STANDARD HORIZON, d'installation incorrecte, ou qui ont été utilisés en violation
des instructions fournies par STANDARD HORIZON; cette garantie ne s'étend pas
non plus aux produits sur lesquels le numéro de série a été éliminé, effacé ou modifié.
STANDARD HORIZON ne pourra étre tenu responsable pour les équipements
auxiliaires non fournis par STANDARD HORIZON, reliés ou utilisés en relation avec
les produits, ou pour le fonctionnement du produit avec des équipements auxiliaires,
et tous ces équipements sont expressément exclus de la présente garantie.
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STANDARD HORIZON décline toute responsabilité concernant la portée, la
couverture ou le fonctionnement du produit et des équipements auxiliaires en
général, dans le cadre de la présente garantie.

STANDARD HORIZON se réserve le droit d'apporter des modifications ou
des améliorations aux produits, pendant la production ultérieure, sans avoir
I'obligation d'installer ces modifications ou améliorations sur des produits fabriqués
antérieurement. Les garanties implicites imposées par la loi sur la vente de ce
produit sont expressément LIMITEES, dans la durée, & la période indiquée plus
haut. En aucune circonstance STANDARD HORIZON ne sera responsable en
cas de dommages indirects résultant de I'utilisation et du fonctionnement de
ce produit, ou de la violation de la présente GARANTIE LIMITEE, de garanties
implicites ou de contrats avec STANDARD HORIZON. CONCERNANT LA VENTE
DE SES PRODUITS, STANDARD HORIZON NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE,
EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT A LA QUALITE MARCHANDE OU L'APTITUDE
A UN USAGE PARTICULIER OU AUTRE, SAUF DISPOSITION EXPRESSEMENT
ETABLIE DANS CE DOCUMENT.

Certains pays européens et certains états américains n'autorisent pas l'exclusion ou
la limitation de dommages indirects ou consécutifs, ou la limitation de la durée de la
garantie implicite, par conséquent il est possible que les limitations ou les exclusions
ci-dessus ne s'appliquent pas. Cette garantit accorde des droits spécifiques; il peut
exister d'autres droits qui peuvent varier d'un pays européen a l'autre ou d'un état
américain a l'autre.
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14 SPECIFICATIONS

Sauf indication contraire, les spécifications fonctionnelles sont nominales et sont
sujettes a modification sans préavis.

14.1 GENERALITES

CanauX.......cceeeeeee... Tous les canaux internationaux, américains et canadiens
Tension d'@NtrE .......ovvveeieeeeeeee e 13,8 VCC +20%
Consommation de courant
STt 01 RSP RRR 0,3A
RECEPHON ... —————— 1,0A
TranSMISSION ....vviiieiiiiiiie et 55A(Hi); 1,5A (Lo)
Mémoire de répertoire ASN individuel ..............oovviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee, 60
Mémoire de répertoire ASN de groupe.........ccceuveeiiiiiieeee i 30
Mémoire de journal ASN (TranSmiS) ........ccuueeieiiiiiiieeiiiiiee e 30
Mémoire de journal ASN (DEtreSSE)......ccoivviiirriiiiiiiieee e 30
Mémoire de journal ASN (REGU)......cviiiiiiiiiiicieeee e 50
Dimensions (L X H X P) e 155 x 60 x 150 mm
Dimensions de montage encastré (LXH X P)................. 131 x 51 x 140 mm
POIAS ... 920 g
14.2 EMETTEUR
Plage de fréquence ............cccccvviiiieieeee e 156,025 a 157,425 MHz
Sortie RF .. '25 W (haut), 1 W (bas)
Emissions parasites par conduction......................... 80 dB (haut); 66 dB (bas)
Réponse audio ......ccceeeeeiiiinnnnns dans une limite de +1/-3 dB de 6 dB/Octave
caractéristique de pré-accentuation entre 300 et 3000 MHz
DiStOrsion @UAIO......cceviiiiiiiiiie e 5%
Modulation ..........ccceveeiiiiiie e 16KO0G3E, 16K0G2B pour ASN
Stabilité de fréquence............ccocoeiiiiiiniiiiieee 10,0003 % (—15°C a +55°C)
Ronflement et bruit FM ... 50 dB
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14.3 RECEPTEUR

Plage de fréQUENCE .......ceeevieiiiiiee e 156,050 a 162,000 MHz
Sensibilité
SINAD 20 dB ..ottt eaean 0,3 v
SINAD 20 dB (Récepteur de canal 70) ........cccvvvveeeeeeeeeiiiiiiiiiiieee. 0,3 pv
Sensibilité de réglage silencieux (Seuil)............ccccecuriiiiiiiiiieeeiieeiis 0,25 pv
Largeur de bande d'acceptation de modulation ............cccccoeeeeeeeen.n. 17,5 kHz
Sélectivité
Affaiblissement sur la fréquence parasite etimage ......................... -75dB
Intermodulation et atténuation a SINAD 12dB ........ccccivivevenneeenn. -70 dB
ST (L= 10 [ Lo T 45W
Réponse audio .......ccceeeeeeiinnees dans une limite de +1/-3 dB de 6 dB/Octave
caractéristique de désaccentuation entre 300 et 3000 MHz
Stabilité de fréquence..........ccccoocveiiiiiiiiiieee +0,0003 % (—15°C a +55°C)
Espacement des CanauX ........cccueueiiiiiiiiiee e 25 kHz
FOrmMat ASN ....cooiiiiie e ITU-R M.493-13
Entrée/sortie NMEA ... ... i, Output - DSC, DSE

Entrée - GLL, GGA, RMC, GNS, GSA, GSV

SYMBOLES SITUES SUR L'APPAREIL

=== Courant continu
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14.4 DIMENSIONS DU GX1300E
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MEMO
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Attention en cas d'utilisation

Cet émetteur-récepteur fonctionne sur
des fréquences qui ne sont généralement
pas autorisées. Pour I'attribution des AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK
f.requences, adr§§sez une demapde de Es | EE = FR | cB | GR | HR
licence aux autorités locales chargées de
la gestion du spectre des radiofréquences. HU | IE IT LT | LU | LV | MT
Pour I'utilisation p‘rathue, contactez vo.tre Nl PLlPT RO | sk | si SE
revendeur ou point de vente pour faire
régler votre émetteur-récepteur surla | CH | IS LI | NO - - -
gamme de fréquence attribuée.

Liste des codes nationaux

Elimination des équipements électroniques et électriques

Les produits portant le symbole (poubelle barrée d'une croix) ne doivent pas étre éliminés
avec les déchets ménagers.

Les équipements électroniques et électriques doivent étre recyclés par une
installation capable de traiter ces produits et leurs déchets résiduels.

Dans les pays de I'UE, contactez le représentant ou le service d'assistance de

votre fournisseur local d'équipements pour toute information sur le systeme de

collecte des déchets dans votre pays.
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Yaesu UK Ltd

YA'ES ! ’ Unit 12, Sun Valley Business Park
Winnall Close

Winchester SO23 OLB
United Kingdom

Tel: +44 (0)1962 866667
Fax: +44 (0)1962 856801
Email: sales@yaesu.co.uk

Declaration of Conformity

Nr. YUK-DOC-0202-15

We, Yaesu UK Ltd. certify and declare under our sole responsibility that the following equipment
complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC and 2011/65/EU.

Type of Equipment

VHF Marine Transceiver

Brand Name Standard Horizon
Model Number GX1300E
Manufacturer YAESU MUSEN CO. LTD.

Address of Manufacturer

Tennozu Parkside Building, 2-5-8 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Applicable Standards:

This equipment is tested to and conforms to the essential requirements of directive, as included

in following standards:

Health EN 62311:2008
1999/5/EC Art. 3 (1) (a) EN 50385:2002
Safety

1999/5/EC Art. 3 (1) (a)

EN 60950-1:2006 + A2:2013

EMC
1999/5/EC Art. 3 (1) (b)

EN 301 843-02 V1.2.1

Radio Spectrum
1999/5/EC Art. 3 (2)

EN 301 025-02 V1.5.1
EN 300 698-02 V1.2.1

Radio Spectrum
1999/5/EC Art 3 (3) (e)

EN 301 025-03 V1.5.1
EN 300 698-03 V1.2.1

ROHS2
2011/65/EU Art. 7 (b)

EN 50581:2012

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at

the following address:

Company
Address

Technical Construction file

Yaesu UK Ltd
Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close

Winchester, Hampshire UK SO23 0LB

Issued by: Yaesu Musen Co. Ltd, Tokyo Japan
File No: YETAO00368

Drawn up in: Winchester, Hampshire UK

Date: 01-Mar-2015

Signed for and on behalf of Yaesu UK Ltd

CEwes

+

ool

Name and position: PCJ Bigwood
Technical Sales Manager

GX1300E
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Nothing takes to water like Standard Horizon

YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building

2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0002 Japan

YAESU USA

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.
YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close
Winchester, Hampshire, SO23 OLB, U.K.
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