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CONNExION SONDES

connecteur huMMinbird classique (côté sonde) : 

connecteur huMMinbird onix (côté sonde) : 

fonction couleur n° pin

Side imaging droit + Orange 9

Side imaging droit- Orange clair 8

Side imaging gauche+ Bleu 1

Side imaging gauche - Bleu clair 2

Down imaging + Vert 4

Down imaging - Vert clair 5

Masse Tresse 10

Sondeur 2D+ Noir 3

Sondeur 2D- Gris 7

Xid Jaune 14

1= Side côté droit 

2= fréquence 83/200khz

3= température

4= Masse

5= Side côté gauche

Noir

tresse

Violet

Rouge

Jaune

5

4

2

1 3
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MONTagE SONDES

CONNExION SONDES

câble Y > ré f.  aS -14 SIlRY câble Y > ré f.  aS -14 SIDBY

MontaGe sonde side iMaGinG babord et tribord :

onix : câble Y nécessaire référence aS-14SIlRY

Reste de la gamme Side imaging : câble Y référence aS-SIlRY

connexion sonde Générique airMar 600w :

onix : adaptateur 33-1244-01

Reste de la gamme : adaptateur 33-630-01

MontaGe sonde side iMaGinG et sonde 2d :

onix : câble Y nécessaire référence aS-14SIlRY

Reste de la gamme Side imaging : câble Y référence aS-SIlRY

connexion sonde Générique airMar 1Kw :

onix : adaptateur 33-1245-01

Reste de la gamme : adaptateur 33-631-01

chirp adapter cable wires airMar chirp transducer cable wires functionalitY

Orange Blue
High Frequency Pair

Orange & White Black

Brown Blue  & White
Low Frequency Pair

Brown & White Black  & White

Green Orange XID

Green & White White Temperature

Drain (unshielded wires) Drain & Brown Ground/Drain

fonction airMar couleur

Fréquence 50/200kz Bleu

Masse Noir & tresse

Température Marron

connexion sonde chirp pour blacK box sM3000 :


